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ス夺ヤン前の準備 
デバイスの登録 

(Windows のみ） 
35 mm マウントフイルムを 

スキヤンする 

35 mm ストリップフイルムを 

ス夺ヤンずる 
Nikon Scan について 

リファレンス 



当社は、国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの対象製品に関ずる 
基準を満たしていると判断しまず。 
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u スキヤンの手順ガイド 

スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan をインストールしまず 

Windows の場合 参照ぺージ国16 
Macintosh の場合 参照ぺ-ジ国 21 


スキヤナをコンピユータに接続しまず 

I 

'r Windows をご使用の場合は、スキヤナを接続したらデバイスの登録が必要です。 

スキヤナを接続する 参照ページ国2已 
デバイスの登録 参照ぺージ国29 


スキヤナにフイルムアダプタをセツトして 

フイルムを巧入しまず 

: フイルムの種類によって使用するアダプタが異なります。 


マウントされたフイルム 

► 

MA -20( S ) を使用する 

参照ぺ-ジ国83 

SA -21 で使用できないフイルム 

► 

フイルムホルダ FH -3 と MA -20 ( S ) を使用する 

参照ぺ—ジ国102 

2〜6コマのストリップフイルム 

► 

SA -21 を使用する 

参照ぺ-ジ国111 


アダプタにスキヤナを挿入して 

Nikon Scan でスキヤンしまず 


スキャナをコンピュータに接続します。 
デバイスの登録は Windows をご使用の場合 
のみ必要となります。 


インストールの方法は Windows と 
Macintosh で異なります。 


すぐにスキヤンを始める 

スキャンウインドウの使い方を確認する 


参照ページ国86 
参照ページ国120 











本製品のマニュアル構ぶ 

本製品には次の説明書び付属しています。製品をご使用の前によくお読みください。 

使用説明書（この使用説明書） 

本書は、ニコンフィ J レムスキャナ SUPERCOOLSCAN 4日日日 ED (政下4日日日 ED と 
いいます）と C 日日 LSCAN IV ED 共通の使用説明書で、構成は次の通りです。 

• はじめに 

本製品のマニュアルの構成と、警告、注意事項などの重要な情報を記載しています。 

• スキャン前の準備 

最初にスキャンするまでに必要な準備 - Nikon Scan のインス I -ール-スキャナの接 
続などを順に説明します。また、スキャナを使用しないときの注意事項や画像をきれ 
いに再現するためのフィルムのお手入れについて説明します。 

• デバイスの登録 

Windows でスキャナを使用する場合にはデバイスの登録を行う必要びあります。ご 
使用になる Windows の種類に応じたデバイスの登録の方法について説明します。 

• 3日 mm マウントフィルムをスキャンする 

3己 mm マウントフィルムをスキャンする手順を説明します。 

• 3日 mm ストリップフイルムをスキャンする 

35 mm スト U ップフィルムをスキャンする手順を説明します。 

• Nikon Scan について 

スキャナを操作するためのスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan について、簡 
単に説明します。詳しくは Nikon Scan ソフトウェアマニュアル ( CD - ROM ) をご 
参照ください。 

参リファレンス 

スキャンでさないフィルムや、スキャナの保守、操作についてのトラブルとその対処 
方法、本製品のメンテナンスや、スキャナび正常に動作しない場合の回避（トラブル 
シューティング）や、本製品の仕様等を記載しています。 

Nikon Scan ソフトウエアマニュアル （ CD-ROM) 

Nikon Scan ソフトウェアマニュアルは、スキャナを操作するためのソフトウェア Nikon 
Scan 3の使用説明書です。本製品に付属の CD - R 日 M 内に収録されており、同じ CD - 
ROM に収録されている Adobe Acrobat Reader 4.0を使用して開くことびできます。 

ソフトウェアマニュアルを読むために必要な Adobe Acrobat Reader 4.0のインス 
I -ール方法はこの使用説明書の「ソフトウェアマニュアルの準備」に記載しています。 



ま全上のご注意 


この「安全上のごを意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ご使用の 
前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、 
お使いになる方びいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次の通りです。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能 
性が想定される内容を示しています。 


A Z ±^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定さ 
れる内容および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


絵表巧の例 

A 公記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体 
的な注意内容（左図の場をは感電注意）が描かれています。 

® ( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

C 参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な強制内容（左図の場をはプラグをコンセントか5抜く）が描かれています。 


A 警告 


^ 分解したり修理-改造をしないこと 

• 内部には高圧部分びあり乂災、感電、ケガの原因となります。 


接触禁止 

修理依頼を 


落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を触れないこと 
•感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


^ 熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源プラ 

電源プラグ娜く グをコンセントか5巧くこと 


修理依頼を 


そのまま使用すると乂災、やけど、感電の原因となります。 
販売店または当社サービス機関に修理を依頼してください。 


0 

禁止 


引义-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

• プ□パンガス、ガソ U ンなどの引乂性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や乂災の原因となります。 


II 
















A 警告 


0 

禁止 

修理依頼を 


本機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器またはルさな金 
属物を置かないこと 

• こぼれたり、中に入った場合、感電、乂災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場合はすぐに本機器の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから抜いて販売店または当社サービス機関に修理を依頼 
してください。 


A 

保管を意 


幼児の□に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

• 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 


0 

使用禁止 


雷び鳴り出した5電源プラグに触れないこと 

• 感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 


0 

使用禁止 


交流100ボルト、 50/60 HZly がの電源では使用しないこと 

•乂災、感電の原因となります。 


0 

禁止 


電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに曲げたりしないこと 

•電源コードび破損し、乂災、感電の原因となります。 


感電を意 


めれた手で電源プラグを巧さ差ししないこと 

• 感電の原因となります。 


A 

ミ主意 


電源プラグの金属部や、その周辺にほこりび付着している場合は電源プラグを乾いた 
巧で拭さ取ること 

•そのまま使用すると、乂災の原因となります。 
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このたびはこコンフイルムスキヤナ SUPER 
COOLSCAN 4000 ED (4000 ED ) / 

C 日日 LSCAN IV ED を、お買いホめいただき、 
ありびとラございます。 

この使用説明書は、4000 ED/COOLSCAN 

IV ED 共通の使用上の注意事項、設置•接続ち法、 
および取り扱いち法について説明しています。 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みい 
たださ、正しく使用してください。お読みいた 
だいた後は、ご使用になる方びいつでち見られ 
るところに必ず保管してください。 


あらかじめご承知いたださたいこと 




ミ主意していたださたいこと、してはならないこと、これを守らなかった場合に予測される 
不具合を記述しています。 

製品をご使用になる上で重要な情報を記述しています。 

知っておくと役に立つ補足的な情報を記述しています。 

関連情報びこの使用説明書や他の使用説明書にあります。 

関連情報の参照先び印刷された使用説明書にあります。 

関連情報の参照先び CD-R 日 M 内の使用説明書（ソフトウェアマニュアル）にあります。 


• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 
• この使用説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

• 本機のご使用により、フィルムに損傷を与えた場合の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたが、万一、お気 
付さの点がございましたら、当社ユーザーヴポートまでご連絡ください。 

使用説明書で使われている記号について 

この使用説明書では、次の記号を使用しています。 


M この f ま用説明書中の画面について 


この使用説明書では 、 Windows XP Home Edition/Professional 化(下 Windows XP 
と表記します）の画面を、まに使用しています。 Wind 日 WS と Macintosh で操作び異なる 
とさは、画面を併記しています。 


^インターネットをご利用の方へ 


下記アドレスのホームページ上で、最新のヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn / ei - Cs / index.htm 


電波障害に ついて 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, Mac OS は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 
Microsoft® および Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 IBM は International 
Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 Adobe, Adobe Photoshop は Adobe Systems, Inc . (アドビ 
システムズ社）の商標または特定地域における同社の登録商標です。 i486, Pentium, Celeron は米国 Intel Corpo 旧 tion の商標です。 
その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

Di 旨 itaNCE cubed (Digital に E。)、Digital に E、Digital ROC 、 および Digital GEM 機能は 、 Applied Science 円 ction 社の技術 
であり、登録商標です。 

Di 呂 itaNCE cubed (Di 呂 itaNCE 3 ) は 、 Digital ICE. Di 旨け al ROC 、 および Di 呂 ital GEM の総称です。 

この使用説明書では 、 SUPER COOLSCAN 4000 ED (4000 ED) または COOLSCAN IV ED を本機（本機器)、本スキャナと表 
記することびあります。 
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スキヤ y 前の準備 


最初にスキャンするまでに必要な準備- 
Nikon Scan のインストール-スキャナの接 
続などを順に説明します。また、スキャナを 
使用しないとさの注意事項や画像をされい 
に再現す るた めのフイルムのお手入れにつ 
いて説明します。 


スキャナをご使用になる前に . 2 

Nikon Scan をインストールする . 16 

スキャナをコンピユータに接続する . 2已 





スキヤナをごな用になる前に 


スキヤナの接続について 


• スキャナの接続は、[スキャナをコンピュータに接続する]の項（国 P.2 日）をご参照 
の上、スキャナとコンピュータ本体を直接接続してください。 IEEE 1394八ブを介し 
て接続すると、正しく動作しないことがあります。 

• スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあ 
ります。この場合、他の全ての機器をコンピュータから取り外し、スキャナのみをコン 
ピュータ本体に接続してください。 

• 1台のコンピュータにスキャナを2台！; Lb 接続しないでください。 


Windows をご使用の方へ 

Windows でスキヤナをご使用になる場合はデバイスの登録び必要です。 
次の事項にを意してデバイス登録の準備をしてください。 


• 他の全ての機器をコンピュータから取り外し、スキャナのみをコンピュータ本体に接 
続してください。 


各部の名祿と機能 



(D 表示 led 

^スキャナ本体の動作中は表示 LED びゆつ 
くりと点滅します（約1.己秒ごと）。点滅 
び終了し、点灯にかわるまでスキャナの電 
源をオフにしたり、フィルムアダプタの取 
り付け•取り外し、フィルムの挿入•排出 
をしないで < ださい。 

スキャナのエラー’通信エラー等の場合に 
は表示 LED び速く （1 秒ごとに約己回）点 
滅します。この場合は、電源を一度オフに 
して、己秒じ(上経過してから、再度電源を 
オンにしてください。 

© アダプタス□ット 

フィルムアダプタを装着するためのス□ッ 
卜です。スキャナに対応したフィルムアダ 
プタじ(外のをのを挿入しないでください。 

© アダプタス□ットカバー 

フィルムアダプタを使用するとさに、力 
バーをスライドしてアダプタス□ットを開 
さます。 

スキャナを使用しないときは、フィルムア 
ダプタを取り外し、必ずスライドカバーを 
閉じてスキャナ内部を保護してください。 


© 電源スイッチ 

スキャナ本体電源のオン’オフを操作する 
スイッチです。押すたびにオンとオフび切 
り替わります。 

© フィルム排出扉 （4 日日日 ED) 

4000 ED 用オプションの□ールフィル 
ムアダプタ SA-3 日を使用する場合にのみ 
使用します。 

© 電源コード差し込み □ 

電源コードを接続します。 

© IEEE 1394 (Firewire) インターフェース 
端子 (4000 ED) 

IEEE 1394 (Firewire) インターフェース 
ケーブルをこの端テに接続します。 

( S ) ゴム足 

^ゴム足び付いている面び下になるよラにス 
キャナ本体を設置(縦置さ/横置さ）します。 

© USB インターフェース端子 
(C00LSCAN IV ED) 

US 巨インターフェースケーブルをこの端 
テに接続します。 
































付属品 


お買い上げのスキャナには、次の付属品び同捆されています。同捆されていなかったり破 
損している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 



スライドマウントアダプタ MA-20 (S) 

( 1台） 

マウントされたスライドフィルムをスキャンする 
場合にスキャナ本体に装着して使用します。ま 
た、スト IJ ップフィルムホルダ FH-3 を併用して 
スト U ップフイルムをスキヤンする場合にち使用 
します。 



ストリツプフイルムホルダ FH-3 
( 1台） 

1〜6コマまでのスト U ツプフイルムをスキヤ 
ンする場合にフイレムを挟み、 MA-2 日 (S) に挿入 
して使用します。 SA-21 ではスムーズにスキヤ 
ンでさないカールしたフイルムなどに有効です。 



IEEE 1394 (Firewire) ケーブル 
(4000 ED のみ/ 1本） 

4000 ED とコンピュータの接続に使用します。 



IEEE 1394 (Firewire) 

インターフエースボード 
(4000 ED のみ/ 1枚） 

(Windows-Macintosh 共通、使用説明書付属） 
IEEE 1394 (Firewire) インターフエースを装 
備していないコンピュータに4日日日 ED を接続 
する場合は、このボードをコンピュータの PCI ス 
□ットに装着します（ノート型コンピュータや 
ル型 PCI ス□ットにはこのボードは装着でさま 
せん）。 



ストリップフイルムアダプタ SA-21 
( 1台） 

2〜6コマまでのスト U ップフイルムを連続で 
スキャンする場合に、スキャナ本体に装着して使 
用します。連続スキャンは Nikon Scan ソフト 
ウェアからコント□ールします。 
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USB ケーブル 

(C00LSCAN IV ED のみ/ 1本） 

C00LSCAN IV ED とコンピュータの接続に使 
用します。 













カスタマ登録カード 
(1 枚） 

ユーヴー登録するためのノ Vガキです。 



Nikon Scan 3 
Software Manual CD-ROM 
(ソフトウェアマニュアル CD-ROM) 

(1 枚） 

Nikon Scan のソフトウェアマニュアルと、マ 
ニュアルをコンピュータで開くためのアプ U 
ケーシヨン Adobe Acrobat Reader のインス 
I-ーラび収録されています。 



使用説明書 
(1 冊） 

4000 ED/C00LSCAN IV ED の使用説明書 
(本書）です。 


Nikon Scan 3 CD-ROM 
(1 枚） 

4000 ED/C 日日 LSCAN IV ED をコンピュー 
夕で使用するために必要なドライバソフトウェ 
アのインスI-ーラび収録されています。 



画像処理ソフトウェア CD-ROM 
(1 枚） 

画像処理ソフトウェアび収録されています。ユー 
ヴーズガイド（使用説明書）は電子ドキュメント 
(PDF) としてこの CD-R 日 M の中に入っています。 



(1 部） 

スキヤナの早わかりガイドです。 














































スキヤナの取り扱いについて 

スキャナを最適な状態でご使用いただ<ために、次の事項に注意して<ださい。 


巧スキャナの動作中（表示 LED 点滅）は、絶巧に電源を切ったり、フィルムを挿入した 
り、取り出したり、アダプタの着脱をしないでください。 

巧スキャナを使用しないときは、電源スイッチをオフにして、フィルムを取り出してから 

■ フィルムアダプタを取り外し、ゴミやほこりの進入を防ぐために必ずアダプタス□ッ 
トカバーを閉じてください。 

スキヤナの設置について 

スキャナは、次の事項にを意して水平で安定した場所に設置してください。 


巧直射曰光や、反射光の当たる場所に設置しない 
巧急激な温度変化のある場所や結露する場所に設置しない 
巧電磁ノイズの発生する機器の近くに設置しない 
巧温度が 35°CIU 上または1ぴ CIU 下になる場所に設置しない 
巧スキャナの通気を巧げる障害物がある場所に設置しない 
巧ほこりの多い場所に設置しない 
巧スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
巧喫煙する場所に設置しない 

スキャナの左側、ち側、上側にはそれぞれ己 cm iU 上、背面は]日 cmiU 上、前面は己 0 cm 
iU 上の空間を確保してください。 
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フイルムの取 D 扱いについて 


スキヤナの Digital に E 機能により、フイルム上の傷やゴミの影響を軽減させることびで 
さますび、フイルムの取り扱いについては、次の事項に注意してください。 


巧ゴミやほこりのついたフイルムは、ブ□ア等でゴミやほこりを吹 
き飛ばしてからアダプタに挿入してください。ゴミやほこりが付 
いたまま挿入すると、フイルムを傷つけるばかりか、誤動作や故障 
の原因となることがあります。 

巧指紋が付着したフイルムは、乾いた巧などでフイルム表面を傷つ 
けないよラに指紋を拭き取ってください。 



巧フィルムベースや乳剤は、高温•高湿度にさらされると劣化しますので、決められた使 
用温度-湿度範囲内でお使いください。 

巧ミ夫められた使用温度•湿度範囲内でち、急激な温度•湿度変化があるとフィルムに結露 
することがあります。フィルムを挿入するときは、必ずフィルムに結露のないことを確 
認してください。 

巧結露している場合は、結露がなくなるまで放置してから挿入してください。結露したま 
まフィルムを挿入すると、フィルムを損傷するおそれがあります。 

巧スキャナの使用条件範囲内で使用してください。 

温度：+1日で〜+3日で 

湿度： 2日〜60% 
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4000 ED と他の機おを同時に使用ずるとをは 

4000 ED と同じバスに接続している他の IEEE 1394 ( Firewire ) 機器を使用するとき 
は、次の事項に注意してください。 

巧スキャナの動作中（表示 LED ゆっくり点滅中）は、他の機器を使用したり電源のオン • 
オフやケーブルの抜き差しを行わないでください。 

巧スキャナとコンピュータ本体を直接接続してください 。 IEEE 1394八ブを介して接 
続すると、正しく動作しないことがあります。 

巧スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあ 
ります。この場合、他の全ての機器をコンピュータから取り外し、再度スキャナとコン 
ピュータ本体を接続してください。 

巧1台のコンピュータにスキャナを2台上接続しないでください。 


COOLSCAN IV ED と他の機器を同時に使用ずるときは 

C 00 LSCAN IV ED と同じバスに接続している他の US 目機器を使用するときは、次の 
事項にを意してください。 

巧スキャナの動作中（表示 LED ゆっくり点滅中）は、他の機器を使用したり電源のオン • 
オフやケーブルの抜き差しを行わないでください。 

巧スキャナとコンピュータ本体を直接接続してください。 US 巨八ブを介して接続する 
と、正しく動作しないことがあります。 

巧スキャナと他の US 巨機器を同時に動作させると、正しく動作しないことがあります。 
この場合、他の全ての機器をコンピュータから取り外し、再度スキャナとコンピュータ 
本体を接続してください。 

巧1台のコンピュータにスキャナを2台上接続しないでください。 


因補足 


• この使用説明書では、スキャナの電源をオフにしてケーブルを接続しています。 


• 実際には 、 IEEE 1394インターフエースおよび USB インターフエースは、コンピユー 
夕やスキヤナの電源を入れたままで接続ケーブルを抜さ差しでを、 接続したとさから 
すぐに機器が使用でさます。したがって、接続のたびに電源をオフにしたり再起動する 
必要はありません。 

ただし、ケーブルを抜き差しするときは、数秒間の間隔をあけてください。 





付属のインター フエー スボードの装着について （4000 ED のみ） 

コンピュータに IEEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポートを装備していない場合は、 
同捆の IEEE ] 394インターフェースボードをコンピュータに装着します。詳しくはボー 
ドのユーヴーズマニュアルをご覧ください。 

インター フエー スボードの装着が必要な場合 

スキャナを使用する場合は、次のようなコンピュータでは、同捆の IEEE ] 394インター 
フェースボードを装着する必要びあります。 

• IEEE 1394 ( Firewire ) ボードが装備されていない Windows 、 またはちいタイプの 
Macintosh G 3 デスクトップコンピュータ（ご使用のコンピュータに付属のマニュア 
ルでご確認くださし、)。 

• 推奨の IEEE 1394 ( Firewire ) ボードが装備されていないコンピュータ。 


本製品に同捆の IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエースボードは、ノート型や PCI パ' 
スのない〕ンピュータ、またはル型 PCI ス□ット (Low Wofile PCI ) には使用できませ 
ん。推奨の IEEE 1394 ( Firewire ) 力ード （ PCMCIA 準拠）を使用してください。詳し 
くは下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn/e し cs / index.htm 


インター フエースボー ドを装着する 

インターフ I ースボードの装着手順 

1. コンピュータの PCI ス□ットに装着します（国 P .10)。 

2. インターフェースボードドライバをインス!ルします（国 P .11 〜1己）。 

• Windows XP、Windows 2000 Professional、Windows Me の場合、ボードを 
装着すると、ドライバは日 S により自動的にインストールされます。 

巧 Windows 98 SE の場合はインターフェースボードの装着前に IEEE 1394ドライバ 
のアップデートが必要です（国 P .17 を先にご覧ください)。 



インター フエー スボードの取り付け （4000 ED のみ） 

コンピュータの電源を切り、全てのケーブルを取り外し、同捆の IEEE ] 394インター 
フェースボードを PCI ス□ットに取り付けます。 PCI ス□ットの位置や取り付け方法につ 
いてはご使用のコンピュータの使用説明書をご覧ください。 





ケーブル給電び必要な機器を使用する場 
合は、内部電源を接続する必要びありま 
す。電源を直接取得でさる機器のみを使用 
する場合は、内部電源を接続する必要はあ 


りません。 


巧注意事頃 


ボードの取り付けは、慎重に行ってください。無理な力で装着すると、ボードやコンピユー 
夕本体が破損するおそれがあ ります。 
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IEEE 1394 インターフエースドライバのインス!ル （ Windows のみ) 


PCI ス□ットにボードを取り付けた後、コンピュータのカバーを閉じてケーブルを接続し 
て < ださい。 


Windows XP の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされます。 

正しくインス I -ールされていることを確認します。 

1[スタート]メニューから[コント □— 

ルパネル]を選択します。この中の[パ 
フオーマンスとメンテナンス]を開 
を、[システム]をク U ックします。 


2システムプ□パテイの画面から [ A — 
ドウエア]タブを選択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 



3 [NEC 円 rewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] 力'く追 
加されていることを確認します。 


ファイルの巧巧堪）_ヘルプ(ぶ_ 
仁.-’函昼藍國 


1- W 1394パスホストコントロ-ラ 
I み NEC Firewarden HCI Com ; 


因^ SCSI と RAID コシト□一 5 
田も USB (Universal Serial Bus )] ント□—ラ 
因夕が-ジシヴデバイス 
因^キーボード 
団4工/ビュー々 

图巧サウシド、巧’才、も'が)ザーム ] シト□ーラ 
因 y システムデバイス 
因ーディスクドライプ 
因3ディスブレィア巧プタ 
田—ネットワークアジプタ 
臣 ♦ ブ□セツサ 

因包フロッビ-ディスクコント□-ラ 
田 フ□ッビ-ディスクドライブ 
田^ ボート (COM t LPT ) 

田’•、マウスとそのほかのボイシティシヴデバイス 








Windows 2000 Professional の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされます。 

正しくインストールされていることを確認します。 



1[マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


2 システムプ□パテイの画面から[八一 
ドウエア]タブを選択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 


邸り） 

I ウスブ□ーラな苗 
検束を)... 


ネットワーウドライプの害リロ当て(地.. 
ネットワ-ウ朽イプの切が单… 

ショ-トカットの巧成を） 

をおの変を ( M ) 


プ□パティ昭 



3 [NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] が追 
加されていることを確認します。 


巧佩がま示処 LL 和- ► I 曲阻曾扯型 


4 1394 バスホストコント□ーラ 

匆 EC Firewarden HCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 


吊な IDE ATA/ATAPI ] ント日—ラ 
を.み U 沈 (Universal Serial Bus ) コント□ーラ 
をキーボード 
を質コンピュ-夕 

をす-サウンド、ピデオ、わよ U ザーム]ント□ーラ 

面畳システムデバイス 

をづその他のデパイス 

をロディスクドライブ 

を曼ディスプレイアダプタ 

をぶネットワ-クアタブタ 

ををフ□ッビ-ディスクコント□-ラ 

因回フ□ッビ-ディスクドライブ 

を…身ポートに 0 M と LPT ) 

をろマウスとそのほかのポィンティンヴデバィス 
を受モニタ 


r 
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Windows Me の場合 

ボードを取り付けて最初にコンピュータを起動すると、ボードのドライバび自動的にイ 
ンストールされます。 

正しくインス I -ールされていることを確認します。 


1ちの画面が表示されますので[はしリを 
クリックし、コンピュータを再起動し 
ます。 


1システム話をのを更 


~ 2 SJ 

巧しい A - 
ぺ*"今すぐ離 

阿エアの設定を完了するには、 ] ンピユ-夕を再起かしてください。 

かしますか？ 

[|[概、の ……… ill ぃぃぇ M 1 





2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


田"の 

王ウスプ□ーラな日 
おが白... 


ネットワーウドライプの害阳当て叫)... 
ネットワ-ウ朽イプの切が单… 

ショ-卜; ti ) 卜の巧がを） 

をおの変更 ( M ) 




3システムのプ□パテイの画面から[デ 
バイスマネージャ]タブを選択して、 
[NEC Firewarden OHCI Compliant 
IEEE 1394 Host Controller ] が追加 
されていることを確認します。 


■ ?|X|| 


全胶デ"イスマネーツサ I n - ドウ I アプ□ファイル I バフォ-マンス I 


巧類則に表示の 


I 卜 ' 心 !1 洪 4 バ 

I み NEC 

ti _^_ い f^ri-Dn 


バス]シトロ-ラ 

み N 防 Firewarden OHCI Compliant 圧 EE 1394 Host Controller 


を ♦ PCMCIA y ケット 
因令 SCSI エ/卜□ーラ 
田キーボード 

因 S サウンド、ピデオ、わよ U ヴームのコント□ーラ 

を国システムデバイス 

を心ディスクドライブ 

田留ディスプレイアタブ々 

因»本》トワ—クアさ’ブタ 

田''る A - ドディスクコントロ-ラ 

をるフ□ッビ-ディスウコントロ-ラ 

国…占^ボート (COM / LPT) 


_プ□バティ (E) I 


を巧の 


_刖除生）」 


d 

_印刷か)'''」 
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Windows 98 SE の場合（ドライバのインス!ル) 
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4 [更新されたドライバ（推奨 )] (NEC 
Firewarden OHCI Compliant IEEE 
1394 Host Controller) を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



5ちの画面が表示されますので、[次へ] 
をクリックします。 



;たのデバイス巧のドライバファイルを巧まします。： 

NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 


ドライバのある巧巧： 


C：:¥WINDOWS 料 NF¥1394.INF 



6 [ディスクの挿入]画面が表示される場 
合は、 Windows 98 Second Edition 
の CD-ROM をコンピュータの CD- 
ROM ドライブに挿入し、 [OK] をク 
リックします。 

[Windows 98 Second Edition の 
CD - R 日 M 上のファイルび見つかりませ 
んでした]び表示される場合は[ファイ 
ルのコピー元]欄に 
E :¥ WIN 98 

( CD - ROM ドライブび E ドライブの場合） 
と入力し、[日口をク U ックします。 


防ィルのコピー 


, Windows 98 Second Edition CD-R 加！上 
のファイル139化 us.sys び見つかりま 
-=-J せんでした。 

Windows 98 Second Edition CD-ROM を 
遽巧したドライブに入れて、 [OK] ぞク 
リックしてください。 



ス丰ッブ(を j 


ファイルのコビー元(む： 
| e :¥WIN98 


詳細 ( の ...I 
を賜ほ ) ...J 


ちの画面び表示されますので、[完了] 
をク U ックします。 

ドライバのインス I -ールび完了した 
ら 、 Windows 98 SE IEEE ] 394アッ 
プデートの項をご参照の上、アップ 
zr ー トしてぐださい。 
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Nikon Scan をインストールする 


スキヤナをコンピュータに接続する前に、スキヤナドライバソフトウェア Nikon Scan 3 
を〕ンピュータにインストールします。インストールの方法は Windows と Macintosh 
で異なります。 

Windows に Nikon Scan をインス I ルずる 

■ Nikon Scan をインストールする前に、コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動し 
て、次の項目を確認してください。 

• スキヤナをコンピュータに接続していないこと。 

• コンピュータの動作環境が Nikon Scan の動作条件を満たしていること（詳しくは 
「Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル」の P . 日をご覧ください)。 

• ウィルスチェック用のソフトウェアが起動していないこと。 

• 他のアプリケーションが起動していないこと。 

• SUPER COOLSCAN 4000 ED を Windows 98 SE でご使用の場合 ： IEEE 1394 
ドライバのアップデートが行われていること （IEEE 1394ドライバのアップデート手 
順については、 P . 17をご覧ください)。 
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IEEE 1394 ドライバのアップデート （Windows 98 SE の場合のみ) 


SUPER COOLSCAN 4000 ED を Windows 98 SE で使用する場合は Nikon Scan 
をインス!-ールする前に IEEE 1394ドライバのアップデートを必ず行ってくださし、。 
アップデートの手順は次のとおりです。 


Nikon Scan 3 CD - R 日 M をコンピュータの CD - ROM ドライブに挿入します。 

ソフトウェアのインス!-ール画面が自動的に開いた場合は Exit ] をクリックし 
てインス I -ール画面を閉じてください。 



2 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 次に [Nikon Scan 3 CD ] アイコンをちクリックして[エクスプ□ーラ]を選択 
します。 

[ Microsoft ] デイレクトリが開いたら、24297己 JPN 8(. EXE ) をダブルクリック 
します。 


4 画面の指示にしたがってインス I -ールを完了してください。 


5 インス!-ールが完了すると、ちの 
画面が表示されますので、[はい] 
をクリックしてコンピュータを再 
起動します。 


Windows 98 Second Edition Q 252640のアップデート 



み 


巧しい設定をちかじするには]ンピュ-夕を再起勤してください。 
ここでち拉姑しますか？ 


||………'ほ[柳 


いいえ(凶）」 


6 再起動後に、[マイコンピュータ] 
アイコンをちクリックして[プロ 
パティ]を選択します。 


7 システムのプ□パテイのウインドウ 
から[デバイスマネージャ]タブを 
選択し 、 [NEC Firewarden OHCI 
Compliant IEEE 1394 Host 
Controller ] が追加されていること 
を確認してください。 


追加されていれば IEEE 1394ドラ 
イバのアップデートは正常に終了し 
ています。 
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インストールの手順 



Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

しばらくすると [ Welcome ] 画面び表 
示されますので、 [Nikon Scan 3] を 
ク U ックします。 



2 Install Shield ウイヴードが起動します。 

[次へ]をク U ックします。 





キみセル 


3 [使用許諾書]画面が表示されます。 
内容をよくお読みのうえ、[はい]をク 
U ックします。 


巧巧が 

ホのま 


ま巧め 

>製品ほ用許 i 若質約をなま课くお読みくださ U 


契お]の巧りのがみぞ窝むには、 [Page Down] キーを巧してください。 


圆 





ソフト。： L ア恃巧許諾ま 


フロッ 
’じバー 


进巧すると、セットアッフ巧中止 


)f はぃの ？! 


しんみ化） J 


M CD - ROM が自動起動しない場合 

CD-ROM を挿入しても [Welcome] 画面が自動的に開かない場合は、次の手順で操作してくださし、。 

[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし[マイコンピュータ]ウィンドウ内の 
Nikon Scan 3 CD を挿入している CD-ROM ドライブのアイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、表示されるメニューから[自動再生]を選択します。 

巧注意 

Nikon Scan を Windows XP にインストールする場合は、「コンピュータの管理者」で、 
Windows 2日日日にインストールする場合は、 「 Administrator 」 で□グオンしてくださし、。 
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4 インストール先を選択します。 

Nikon Scan をインストールするフオ 
ルダび[インス!-ール先のフオルダ]に 
表示されます。[次へ]をク U ックしま 
す。 

インス I -ール先のフオルダを変更する 
場合は[参照]をク U ックしてフオルダ 
を指定します。 


5インストールの完了前に[カラース 
ペースウィザード]画面が表示されま 
す。 

[ウィヴード]をク U ックすると、色空 
間を選択するウィヴードび表示されま 
す（推奨)。 

旧 G 巳プ□ファイル U スト]をク U ック 
すると、色空間をカスタマイズできま 
す （Nikon Scan 3ソフトウエアマニユ 
アル参照)。 

通常は、ウィヴードを使用して、コンピュータに適した色空間を選択することをお薦めしま 
す。 RG 巳色空間の初期設定は、インス!-ール後でを Nikon Scan の[初期設定]画面で変 
要できます。商業目的など高度な画像操作を行う場合は、適切なプ□ファイルの選択び重要 
です。詳しくは [Nikon Scan 3ソフトウエアマこュアル」の RG 目プ□ファイルの項（回 
P .1 1己）をご覧ください。 


I インスト-んホの巧巧 

セットアッフカ‘かイルをインストルするフォルダを进巧してくださし、 

セットアッバま、ホのフォルダIこ Nikon Scan 3.1 をインストルします。 

この:!ォルタ''へのインストルは、じ太へ柿''タンぞクリッウします。 

がのフオルがヘインストルする巧合は、睁剧ホ''タンをウリッウしてフオルタ巧这巧してください。 


1インストル淑の:*ルが I 

I C：¥Program Files¥Nikon¥NkScan30 I 


_を昭(段.. .J 


艦:藍 :::! iJ キトンセル I 



化力画慨こ f ま用するお-ス V -スき設ミします。 

1日個の RGB 占うづ V -スから1つを遇巧します。 

お一が一巧 脱 B ] 相 W ルリストから遇;円しますか、 
ウザ-牌 f ま巧して遇巧しますか？ 


B 


R 日の相7ィルリスト(が 


I 臣 … ウがザ W.....n 


6 [カラースペースウイザード]の日 S 選 
択画面が表示されます。 

[ Windows ] をク U ックします。 


欺谋嚇獻嵩織臨織激擲 m 


^ Macintosh ( M ) | 


こ。こまちされてしるカ ラ-ス V づは、それぞれの OSI こを通な沪ノ 7 f 直 
をちってし 1 ます C 

「 Windows ホうンぞ巧すと、扩ノ 72 . 2 の 7 つのおース V -スびま示されま 

「 Macin わ shj ホ''タンを巧すと、がノリ . 8 の 3 つのカ ラース V -スびま示されま 
す。 
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7 Windows ウィザードが表示されます。 

カラースペースの U ストから sRG 目を 
選択し、 [ OK ] をク U ックします(推奨)。 
詳しくは Nikon Scan 3ソフトウェア 
マニュアルをご参照ください。 



Windows ウイサ''-ド： 

W 下Iこ进巧可能む7つのおづVづぞまちします。 


l.sRGB 2 

4. Adobe RGB(1998) 5 

7. なお色巧(補正巧き） 


Bruce RGB 
C 拒 RGB 


3. NTSC (1953) 
6. に骑を域 RGB 


#1びもっとも髙いお度の画像を化力し、イントネブト上で棟用する画像の情お的な 
皆づVづとしてほ用されています。しかし、画像の高お度部分では、をび飽かする 

#7はもっともをくの画が培ま防維持しますげ、お度の做、いわゆる r フラット」な画像 
となります。ぉから糊ま、ぉからがの間の化をとります。1つを迭んで 「OKJ ホ''タンを巧 
してください。 

巧 sRGB 

广 Bruce RGB 
广 NTSC (1953) 

广 Adobe RGB(1998) 
r CIE RGB 
广にお色巧 RGB 
r は;お色域 RGB (補正巧き） 




画をびるすぎる (L) J 



8 Install Shield ウイザードの完了画面 
が表示されます。 

[完了]をク U ツクして Install Shield 
ウイヴードを終了します。 



Nikon Scan セブトアブフ•の完下 

Nikon Scan セットアッつな、 Nikon Scan 3を正巧にインストルしました。こ 
の 71] ゲラムをほ用するおに、 ] ンピュータぞ再起かする'必里げあリます。 

巧Iまい、今すく ] ンピュ-クを離かします。： 

广いいえ、あとで]ンピュ-阳再超かします。 

ド j かか忘ぞッピ-テ’'縛を恥 J 化してから、院了柿、、タンぞゥリブゥして、 


f 売 ^1 


9 (上でインス!-ールは終了です。 

パソコンび再起動したら、 ReadMe を 
必ずお読み < ださい。 
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Macintosh に Nikon Scan をインス I ルずる 

Nikon Scan をインストールする前に、コンピュータの電源を入れ、 Macintosh を起動 
して、次の項目を確認してください。 

• スキヤナをコンピュータに接続していないこと。 

• コンピュータの動作環境が Nikon Scan の動作条件を満たしていること（詳しくは 
「Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル」の P . 已をご覧ください)。 

• ウィルスチェック用のソフトウェアが起動していないこと。 

• 他のアプリケーションが起動していないこと。 


インストールの手順 

1 Nikon Scan 3 CD - R 日 M をコンピユー 
夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 

ちのようなウィンドウび表示されます 
ので 、 [Nikon Scan Installer ] アイ〕 
ンをダブルク U ックします。 


• Mac 日 SX の場合 

ちのようなウィンドウび表示されますの 
で 、 [Nikon Scan Installer ] アイコン 
をダブルク U ックします。 


1 」 或 Nikon Scan 3.1 囚 日 

1 白 31 頁曰、 0KB 空き 1 


Nikon Sc 饥 Installer 

な 

OS 9 Only 

■ 

1 nrn 

，み 


0 0 0 ' • Nikon Scan 3.1 口 


た s = 皿： 

B 普 A 

巧る 表示 

コンピユータホームよ<巧5巧目アブリケーシヨジ 

八 

夕 

Nikon Scan Installer 

OS9 Only 11 




P Mac OS X 使用上のご注意 


• Nikon Scan を Mac 日 S X でご使用になる場合は、2日目 M 巨じ(上のメモリがコン 
ピュータに搭載されている必要があります（日 S 起動： 128 MB、Nikon Scan の起 
動： 128 M 巨！;!上)。 

• Mac 日 SX をご使用の場合、コンピュータの管理者権限！;!外ではインス!-ールおよび 
操作がでさません。 








2 インス!-ーラが起動します。[続ける] 
をクリックすると、ソフトウェア使用 
権許諾契約書（ライセンス）が表示され 
ます。 

[同意]をク U ックすると[お読みくだ 
さい]画面び表示されます。内容を確認 
して、[続ける]をク U ックします。 



Digital に E Cubed(TM> D 々がI に E(TM).D々Ual ROC<TM) and Di か ft OlH 
Irademarfcft of Applied Science PKbon.Inc. 

Digital に E cubed(TM^ 0 巧な I に E(Tlyl>.D々lW ROC<TM) and Digital om 
Technology are developed by Applied Sc»enc« Fiction.Inc. 

Adobe It a registered triOemark 擺 nd Photoshop is a trademark of Adobe 
Syatema Inc 


3 [Nikon Scan Installer ] ウインドウの 
[インス!-ールの場所]からインス!-一 
ル先を選択し、[インス!-ール]をク 
リックします。 

インストールが始まります。 


r インストール J ボタンを巧しでください。 

-アプリケ'•シヨン Nikon Scan 3.1, Nikon Scan Plugin 3.1 を還巧した 
フオルタ’にインストールしま了。 

• Nikon Scan Plugin 3.1 を r プラヴ’イン j フオルタ’にインストールします。 
- SUPER C00LSCAN 8000 ED/SUPER COOLSCAN 4000 ED/LS-2000/ 
COOLSCAN IV ED/COOLSCAN III 

Module ドライパを Nikon MAID フオルタ巧にインストールしま了。 

- USB, FireWire ドライパを機を撤長フォルダにインストールします。 


ィ>スト-ルの Macintosh HD 


j にインスト-ル j ) 


• Mac 日 SX の場合 


0 © 


Nikon Scan Installer 


インストール先は自動的に [Macintosh 
HD ] の [ Applications ] 内に作成され 
る [Nikon Software ] フオルダになり 
ます。インストール先を選択する必要は 
ありません。 
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4 インストールの途中に、カラースペー 
ス設定の画面が表示されます。 

[ウィヴード]をク U ックすると、色空 
間を選択するウィヴードび表示されま 
す（推奨)。 

旧 G 巳プ□ファイル U スト]をク U ック 
すると、色空間をカスタマイズできま 
す（言羊しくは Nikon Scan 3ソフトウエ 
アマニュアルをご覧ください)。 

通常は、ウィヴードを使用して、コンピュータに適した色空間を選択することをお薦めしま 
す。 RG 巳色空間の初期設定は、インス!-ール後でも Nikon Scan の[初期設定]画面で変 
要できます。商業目的など高度な画像操作を行う場合は、適切なプ□ファイルの選択び重要 
です。詳しくは [Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル」の RG 目プ□ファイルの項（回 
P .1 1 已） をご覧ください。 


化力画なに巧巧するカラ-スペ-スを設をします。10個の 
RG 己カラースペースから 1 つを還がします。 

カラースペースを RG 己プロファイルリストから邊がします 
か、ウイザードをほ雨しで遥巧しますか？ 


RG 日プロファイルリスト 


位ゥィザ—ド . i j 


5 [ウィザード]をクリックした場合は、 
ちのよラな画面が表示されます。 

[ Macintosh ] をク U ツクします。 


ウイザード1: 

スキヤンした画なを Macintosh で巧用する巧合には、 
rMacintoshj ボタンを巧しでください。ス丰ヤンした画像 
を Windows でほ巧する巧合には rwindowsj ボタンを巧し 
でください。 

I Windows I H Macintosh〕|J 


ここにを示されでいる色宝巧は、 0 S に依存したガンマ巧を 
もっています。 rwindowsj ボタンを巧すと、ガンマ 2.2 の 
7つの色空間が表示されます。 

rMacintoshj ボタンを巧すとガンマ 1.8 の 3 つのカラース 
ペースがを示されます。 


6ちのような画面が表示されます。 

カラースペースの U ストから Apple RGB 
を選択し、 [0 口をク IJ ックします雕奨)。 
詳しくは Nikon Scan 3ソフトウェアマ 
ニュアルをご覧ください。 


Macintosh ウィザード： 

W 下に语巧可能な3つのカラースペースを示します： 

1. Apple RGB 

2. Color Match RGB 

3. Apple RGB け紅巧き） 

*1 はもっとも閑 B 月にをを再現してくれます。しかし、巧巧によって 
は色 I 语ま反が抱かします。 

*3 はもっともを情報がな持されますが、 r フラット J にをえる巧合 
もあります。 *2 は*1と*3の中悟]化とな y ます。 

—つ遥巧しで rOKj ポタンを巧しでください。 


〇 Color Match RGB 
〇 Apple RGB (補正けき） 




還巧したカラー スペ-スの サンプル画像がを示されます。 すべでの を 
空聞においで時すざると巧じた巧合は I ■面巧が障すぎる J ボタンを巧 
してください。 


〔面をが’唁了ざる J 
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7 コンピュータに複数の使用可能な 
Photoshop がインストールされてい 
る場合は、[フオルダの選択]ウィンド 
ウ （Nikon Scan Plugin 3.1 のインス 
I -ール先を選択する画面）が表示され 
ます。 

Adobe Photoshop 形式のプラグイン 
のフオルダを選択して [0 K ] をク U ッ 
クします。プラグインを設定しない場 
合は[キャンセル]をク U ックします。 

プラグインを設定すると、そのアプ U 
ケーシヨンから Nikon Scan を開くこ 
とびでさます。 

• Mac 日 SX の場合 

[フオルダの選択]ウィンドウは表示さ 
れません。 

8 Nikon Scan のインストールが完了す 
ると、完了を知らせる画面が表示され 
ます。 

[再起動]をク U ックしてコンピュータ 
を再起動します。 

• Mac 日 SX の場合 

ちの画面び表示されます。[終了]をク 
U ックします。 

9 上でインス!-ールは完了です。 



ソフトウェアのイジストールポ完了しました。 
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スキヤナをコンピュータに接続する 


スキヤナを接続するときに、スキヤナのデバイス登録をします （ Windows のみ)。デバイ 
ス登録の方法は（国 SUPER COOLSCAN 4000 ED ： P .30 〜、 COOLSCAN IV ED : 
P . 己 7 〜をご覧ください)。 

電源コードの接続 

電源スイツチびオフになっていることを確認してから、付属の電源コードのコネクタをス 
キヤナの電源コード差込み□に差し込み、電源プラグを一般家庭用コンセント ( AC 1 日 0 V 、 
己 0/60HZ) に差し込みます。ア-ス端子は必ずコンセントのア-ス端子に接続します。 



電源スイッチが 
オフの状態 



電源スイッチが 
オンの状態 



2已 



































インターフエースケーブルのち続(4000 ED ) 

スキャナの電源びオフになっていることを確認してから、付属の IEEE ] 394ケーブルの 
一方のプラグをスキャナ背面の端子に接続し、ケーブルのもう一方の端末をコンピュータ 
側の端子に接続します。 

•付属の IEEE ] 394ケーブル（目ピン-6ピン）の一方のコネクタをスキャナ背面端子 
に接続し、もう一方のコネクタをコンピュータ側の端子に接続します。 


• コネクタは、下図のよラに正しい向きで差し込んでください。逆向きのまま無理に差し 

込むとコネクタを破損するだけでなく、スキャナ本体およびコンピュータの破損•故障 

の原因となります。 


4000 ED 側 コンピュータ側 



巧注意 


コンピュータ側の端子び S 日 N 丫 VAI 日 N 日 TE など、 DV 端テ （4 ピン）の場合は、別途市販 
の6ピンー4ピンタイプの IEEE ] 394ケーブルや、6ピンー4ピン変換器び必要になります。 
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インターフエースケーブルのち続 （COOLSCAN IV ED ) 


スキャナの電源びオフになっていることを確認してから、付属の US 巳ケーブルの一方の 
プラグをスキャナ背面の端子に接続し、ケーブルのちう一方の端末をコンピュータ側の端 
テに接続します。 

• コネクタは、下図のよラに正しい向きで差し込んでください。逆向きのまま無理に差し 

込むとコネクタを破損するだけでなく、スキャナ本体およびコンピュータの破損•故障 

の原因となります。 



•付属の US 目ケーブルの目コネクタをスキャナ背面端子に接 
続し、 US 目ケーブルの A コネクタをコンピュータ側の端子 
に接続します。 

B 回画つ圓 日 SDkid 

A コネクタ（コンピュータ 側） B コネクタ（スキャナ 側） 




















スキヤナの電源を入れる 


スキャナの電源スイッチを押して電源を入れます。電源をオンにすると初期化動作び行わ 
れ、表示 LED び点滅します。初期化動作び終了すると、表示 LED は点抑こ変わります。 



電源スイッチがオフの状態 


点滅 点な 



電源スイッチがオンの状態 


因重要 


• スキャナの電源を入れる前にアダプタス□ットに各種アダプタが装着されていないこ 
とを確認してください。 

• スキャナの初期化動作中は、スキャナの表示 LED がゆっくり点滅します。 

• スキャナの電源を入れたときに表示 LED が速く点滅 （1 秒間に約日回）しているとき 
は エラー 表示ですので、電源を入れ直してください。それでも速く点滅する場合は「ス 
キヤナが正常に動作しない場合」をご覧ください。 


の参照ページ参照項目 

国 P .29 デバイスの登録 

国 P .130 トラブルシューティング 
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i 


スキャナを初めて接続する場合は、スキャ 
ナを八ードウエアとしてコンピュータに登 
録するためにドライバをインス I -ールする 
必要びあります。 


4000 ED 

Windows XP. 30 

Windows 2000 Professional •- 36 

Windows Me. 44 

Windows 98SE . 已日 

COOLSCAN IV ED 

Windows XP. 已 7 

Windows 2000 Professional •- 63 

Windows Me. 70 

Windows 98SE . 76 
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4000 ED を Windows にデバイス登録する 


Windows XP 

スキヤナのデバイス登録 (Windows XP ) 


1スキャナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキャナを認識 
したときは、新しい八ードウエアの検 
出を知らせるメッセージ[新しい八一 
ドウエアの検出ウイヴード]び表示さ 
れます。 


Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 

自動的に 2 の画面び表示されます。 



《自動的に 2 の画面が表示されない場合 
は、[ソフトウェアを自動的にインス 
トールする]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 


巧注意 


スキャナを Windows XP に登録する場合は、「コンピュータの管理者」で□グオンして 
<ださい。 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したときに、ソフトウェアのインス 
I -ール画面び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク U ックしてインス I -ール画面を閉じて 
ください （Nikon Scan 3 CD を、 Shift キー 
を押しなびら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開きません)。 
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2 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。 


[場所]欄び [ Is 4 日日日 xp . inf ] のドライ 
ノ（を選択して、[次へ]をク U ックします。 

《上記のファイル （ Is 4 日日日 xp . inf ) は、ち 
の画面のよラにスク□ールバーで移動 
させてご確認ください。また、ファイル 
名が似ているので、ファイル名が 
[ Is 4 日日日 xp . inf ] であることをよくご 
確認ください。 


下の一長から A - ドウがにちろなのトウエアモ适んでくだな、 


國 


夕 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


_ バージ 3 ン毀适元_場所_ へ 


みこのドライ/沿デジタル至をされていま 

ドライバの罢ちがををむ巧由 


I <戻る(目) 


,[ みへ(が 〉 jj 


[ キヤンセル ) 



スク□ールバー 



3 [続行]をクリックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数) 
のインス!-ールび始まります。 


-ドウ I アのインストール 


A 


このハードウ I ア： 

Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


をほ用するためじインストールしようとしているソフトな E アは、 Windows XP との 
互糾生をな評する Windows □ゴテストに合巧していません。 

にのテストがををでホる巧由） 

インストールを技巧した巧さ、システムのめれが巧なねれたり、システム 
がす安定にねるわと‘、ま乂な巧まを引き色こす巧因とわる巧をせがわ口 
ます。今すぐインストールをやがし 、 Windows DU テストじ合巧したリフ 

トウ王アげ入手巧をかどうか、 A - ドウがペンターし———'-- 

Microsoft tt なくわ R めします。 


二だを或を結を、 


」|イシストル畑亭出邀 ]I 


4 スキヤナのデバイス登録が終了しまし 
た。 

[完了]をク U ックしてください。 



5 登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P .32)。 
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■ デバイスの動作お認 （Windows XP ) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューから、[コント□ールパネル]を選択し、[パフオーマンスとメンテナン 
ス]の中の[システム]を開をます。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をクリックします。 


!.システムのほ元自お)を巧リモート 


離，コンピュ-夕 ^ ' J 、 一阳巧 1 ^ 細試 
A - ドウ I アの追加ウイザ-ド 

ミ^ J 卜阳 I アのち加ウイザードをほうと、 A —ドたアのイシストールびできま 
L J 卜阳がの風) D ウイザ-ド出)~ I 

デ"イスマネージャ 


口を り王アデ) S イスをま示します。デ パなミ 


デバイスマ本ージV(か ]| 


/、-ドウ王アブ□ファイル 

立に::* A - ドウ I アプ□ファイルをほうと、刖の、ードウ王アの巧巧を設定し、格の 


J 卜阳 I アプ□ファイルを)_ 


にキャン t ル I 


4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 



田め 1394 パスホストコシト □ー ラ 
因心 DVD/CD-ROM ドライブ 
田 IDE ATA/ATAPI ] シト □ー ラ 
回み SBP2 IEEE 1394 デバイス 
SCSI t RAID コント □ー ラ 


イタ-ヴシヴデバイス 

夕 Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 






曰回肉 
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5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows XP)J 
(国 P.34) へ進んでください。 

一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全赋タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ!;>(外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 （Windows XP)」 （国 P.34) へ 
進んでください。 



' トラブルシューティンヴの… 


デバイスのほ巧げ;'兄也)： 
にのデバイスをほう佑姗 


] I キサンたル I 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED のブ□パテイ 



トプ化 

醫 

1苗^づ>至 

gf 因阳 
吐 


iy 


が タタ 击巧术か 

寬パ譜茂端 
も貧みわ菲其巧 
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デバイスドライバの更新 (Windows XP ) 

デバイスの動作確認でにのデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イメー 
ジングデバイス] の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 

1「デバイスの動作確認 (Windows XP)」 の手順1〜5 (国 P.32 〜 33) と同じ操作 
で [デバイスマネージャ]タブを開をます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「X」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス!-一 
J レ]をクリックします。 



3 [八ードウ王アの更新ウィザード]画面が 
表示されます。 Nikon Scan 3 CD を 
CD-ROM ドライプに挿入してから[ソフ 
トウエアを自動的にインスI-ールする] 
を選択して[次へ]をクリックします。 



A -ドウエアの更新ウィザ-ドの開始 

このウィザードでは、ぶ肋、一阿がじぶ要ねソフトウIアをイシストールしまず 
Nikon LS-4000 ED 圧 EE 1394 SBP2 Device 


ハー ドウ: E アに巧 届のインストール CD または フ □サビーディ 
^スウがある巧合は、巧入してくだぞい。 

イシストールち法を进んでください。 

® リフトウェアを自か间こインストルする雖徵の 
〇—居または特ミの巧所からインストールする群を田)を） 


続行するには、じか]をクリックしてくだな、。 


;れ(が〉立 [ 




4 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。腸所]欄が [Ls4 日日 Oxp.inf] 
のドライバを選択し、[次へ]をクリック 
します。 


《上記のファイル （Ls4 日日 Oxp.inf) は、 
スク□ールバーで移動させてご確認く 
ださい。 


5ちの画面が表示されたら、[続行]をク 
リックします。 


6ちの画面が表示されます。[完了]をク 
リックして、デバイスの登録を終了し 
ます。 


下の一 g から/トドウェアにを巧ねのトウェアをまんでくだな、。 


圆 


夕 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


_バージヨシ段适元 巧巧 

333 SI 33 BSOHKES 


iN 4000 El 
iN amn fi 


[ く戻お目) 


ホへ祖)〉 


[ キサン杜 t ) 


スク□ールバー 



-ドウ I アのインストール 


A 


こ胤トドウが： 

Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


ows がとの 

にのテス トげを里で’ある巧由!） 

鱗燕益織畐!溯富銳詔悬 


P シストールか恃 iE を yjj 



A -ドウエアの更新ウイザードの完了 


ホのハードウェアのリフトウIアのインストールげ完了しました 
Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


夕 


尻了]をクリックするとウィザ-ドを閉じます。 




-々死;!- 


7スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P .32 〜33)。 
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Windows 2000 Professional 

スキヤナのデバイス登録 (Windows 2000 Professional ) 


1スキャナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキャナを認識 
したときは、新しい八ードウエアの検 
出を知らせるメッセージ[新しい八一 
ドウエアの検索ウイヴード]び表示さ 
れます。 


[次へ]をクリックします。 



2 ちの画面が表示されます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 

[デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


A -ドウエア則イス朽イバのインストル RSSi 

デパイスドライバは、 A —ドウがテV S イスびオペいティンヴシステムで正しくが]巧するよう(こ設定する 


ホのデバイスをインスト-ルしまず 
Nikon じ-4000 El 


魏壓職顯顯腸徽屋 


巧まで法を进巧してください。 

巧 デパイスに篇迪むドライバ村線する雅数を） 

广このデバイスの巧知のドライバを表をして、その一技から进巧する屯) 


ホへ(ぶ> 


巧注意 


スキヤナを Windows 2日日日 Professional に登録する場合は、 「Administrator」 で □ 
グオンして < ださい。 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したときに、ソフトウェアのインス 
I -ール画面び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク U ックしてインス I -ール画面を閉じて 
ください （Nikon Scan 3 CD を、 Shift キー 
を押しなびら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開きません)。 
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3 [場所を指定]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 


國 


ホ肋、ードウがデパイスのドライバファイルの巧亲 

に-4000 圧 EE 1394 SBP2 Device 




この]ンビュータ上のドライバデータペースもよ U 指定の巧索巧所から通切なドライバを巧巧します。 

ドライ 乃 巧まして 

巧を巧所のオブシヨン 

厂フ□ツビ-ディスクドライブ® 

■ 口巧甜對閱'潭! ■ 


> " 逆(が> 


キャンセル 



4惨照]をクリックします。 


，曲懲疎穂怒傑 tes 。 ディスウが錠したドライブじ巧入 

_キャンセル J 


製を元のファイルのコト元を)： 

I 31 き照職—」, 


5 [ファイルの場所]画面が表示されます。 

[ファイルの場所]欄のプルダウンメ 
ニユーで Nikon Scan 3 CD が挿入され 
てし、る CD-ROM ドライブ (NKSCAN3) 
を選択します。 

CD-R 日 M 内の [INF] フオルダを開きます。 

[INF] フオルタ'内の [LS4 日日日]フオ 
ルダを開さます。 

[LS4000] フオルダ内の [Win2 日日日] 
フオルダを開きます。 

[Win2 日日日]フオルダ内の [LS4 日日日 2K] 
ファイルを選択します。 

ファイル名欄に [LS4 日日日 2K.IN 円と 
表示されます。 

[LS 40002 K.INF] が表示されたら[開 
く]をクリックします。 


ここをクリックするとプルダウン 
メニューが表示されます 
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a 山 00017 
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9 スキャナの登録処理中の画面が表示さ 
れます。 


/、ード0エアのインストール 

巧しい/トドウ I アのドライバをインストールしています。 


な 



<戻る电 ）I :か邮 >」_キサ知レ 


10 スキヤナのデバイス登録が完了しまし 
た。[完了]をクリックしてください。 



n [はい]をクリックしてコンピュータを 
再起動します。 


み 


。ードウ I ア記定びをミされました。これらのをミをち細こするた胁こは]ンビュータを再お助しねければねりません。 
今]シビュ-夕を再起わしますか？ 


重<$楓 . || C 


12 登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P.40)。 
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I 、デバイスの動作お認 （Windows 2000 Professional ) 

^デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

P 1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューの駿赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバイ 
スマネージャ]をクリックします。 


を肢 I ネットワーウ ij /、ードたアザ—プ□ファイル I 詳を田 I 

，トドウ巧。ィザード- - 

ぶ^ /、ードウ I ア0ィザードを侵って、ハードウ I アのインストール、アンイシストー 
ル、刖除、悔巧、巧りかし、わよ U 設ミぴできます。 




A — ドウエアウイザード狙)… 


S デ"イスて 

苗礁巍 


マネージャは、コンピュータじインストールされているすべてのハード 
イし f す。デバイスがづャをほふきがイスのプ 


ドライ"の吾るを)… 


巧てイス对-フ甲で）_ 


3 


P ハードな E アプ□乃イル- 

. J トドたアプ□乃イルをほうと、則脚トドウ I アのがぶを設定し、樹巧 
如することができます。 

A —朽ェアブ□ファイルを)...」 


キャンむレ」__迪巧堪 ）_ 


4 ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


1霉デ"イスマネ-つ, 

\ 巧巧(お表示(の 

J -► 1麵阻1賣 

\m 


を''み1394バスホスト]:/卜□ーラ 
自..远 DVD に D - R 0 M ドライプ 
回''母 IDE ATA/ATAPI ]>h □-ラ 

が-於ヴデバイス 

::…'等 Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 




回'岛ェ/ピュータ 
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5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 (Windows 2000 
の場合)」（国 P .42) へ進んでくださ 
い。 

一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全赋タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ!;>(外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の 更新 （Windows 2 日日日の 場合)」 （国 
P .42) へ進んでください。 



_ 0K _ I _キヤシセル _J 
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デバイスドライバの更新 （Windows 2000 Professional) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、 
[イメージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新 
し ON 9 〇 


1 「デバイスの動作確認 （Windows 2000 Professional )」 の手順 1 〜 5 (国 P .40 
〜 41) と同じ操作で[デバイスマネージャ]タブを開きます。 


2 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


スキャナプ□パティ表示画面の[ドラ 
イバ]タブにある[ドライバの更新]を 
クリックします。 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED のブ□パティ 


全おドライバ I 
Nikon S 


过ぶ i 




R COOLSCAN 4000 E 


プ□バイタ： 


Nikon 

日な： 利巧できません 

バージョン： 利巧できません 

デジタル呈る者：デジタル呈るされていません 

部しデけかで琴を.を妻_むちけイ i ! 。ァ，イ . J 凶靜她をきをなにがぶうか他 1|細をク 


このデ J S イスで読み込まれたドライ/ ■ 

« 燕 


?ァゴルを I '赔韻詔、扉し巧'みルます。このデ 


前就[時机縮辭湖み敵。 


_ドライバの詳細也 ).. .J 


刖除(の 


I 卜うがの啓片が 


J _キヤシたル 


3 [デバイスドライバのアップグレード 
ウィザード]画面が表示されますので、 
[次へ]をクリックします。 



畜 


てイスドライバのアツブヴレードウイザードの開 


^^^^1^1^ドゥ加画のデ"ィスドぅィバのァッ 


続行する(こは、じれ]を州ックしてください。 

く房る骑 


j に :; 辟觸 z::ij 


キャンたル J 
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4 [デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 


/トドウェアデバイスドライバのインストール 

瓣劇媒為严巧パ"附ぺトテイン。システムで正瞧観こ設定す る 


図 


みのデ J バスのドライバをアツブヴトドしまず 


な 

巧パスの 防 n 巧穿斤しいバ-ジョンにアップジレ'-ドすると、このテV S イスの姑巧び向上したり、概能がお 


なまちミちを进巧してくださ0。 1 

I デバイスに廣迪わドライバをおをお雕数每1 



11「互へ(が> 


キャンセル_1 


5 Nikon Scan 3 CD を CD-R 日 M ドライブ 
に挿入します。ソフトウェアのインス 
I-ール画面が自動的に開いた場合は、 
[Exit] をクリックしてインストール画面 
を閉じてください （Shift キーを押しな 
がら挿入すると、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンスI-ーラを起動せずに C D を認識し 
ます)。 


「Windows 2000 Professional にス 
キヤナを登録する」の手順 3 〜 8 (国 
P.37 〜 38) の操作で、ドライバの場 
所を指定します。 


國 


ホ胁、ードウがデバイスのドライバファイルの巧亲 

LS-4000 圧 EE 1394 SBP2 Device 


嚷 


この]ンビュータ上のドライバデータペースも、よ U おちの巧索巧所から通切なドライバを巧巧します。 

^^帮护鞠鑛微繳威筑筑頸殼兢徽ドラィプでがま 

巧を巧巧のオプション 

厂フ□ッピ-ディスクドライブ® 

厂 CD-ROM ドライプ© 

口溝醒 H 面 

n M にパI三 0TT |:,ッに1日日 W 己 update(M^ 


) おぶへ(が > ゴ 


キャンセル 


6 ドライバのインス!-ール完了を知!5せ 
る画面が表示されます。[完了]をク 
リックして終了します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動します。 


7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P.4 日〜41)。 


区斤しいハ-ドゥエアの巧化ゥィザ-ド 



<戻る':目：キドソセル j 
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Windows Millennium Edition (Me) 

スキヤナのデバイス登録 (Windows Me) 


1 スキャナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキャナを認識 
したときは、新しい八ードウエアの検 
出を知らせるメッセージ[新しい八一 
ドウエアの追加ウイヴード]び表示さ 
れます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 

[適切なドライバを自動的に検索する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 



2 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。 

[場所]欄び [ LS 400日 ME.IN 円のド 
ライバを選択します。 

[日のをクリックします。 

《ファイル名が似ているので、ファイル 
名が [LS4 日日日 ME.INF] であることを 
よく確認してください。 



因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[Exit] をク U ックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を、 
Shift キーを押しなびら CD-ROM ドライブ 
に挿入すると、インス!-ール画面は開さま 
せん）。 
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3 スキヤナのデバイス登録が終了しました。 

[完了]をク U ックしてください。 



4 [はい]をクリックしてコンピュータを 
再起動します。 


序ステム試をのまモ 


( y \ 巧しい,卜阳エアの記ちを完了するには、 ] ンピュータを再を旣してください。 
^ 今すぐ再ぉ助しますか？ 



5 登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P.46)。 
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■ デバイスの動作お認 （Windows Me) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューの駿赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パティ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージャ]夕 
ブをクリックします。 



]シビユ-^!: 

Qenuinelntel 

Intel<r) Celeron(tm) processor 


191.0 MB の 


RAM 


了 !キヤシたル 


4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


システムのブ art テイ 


_1]ぶ] 


を股デ"イスマネ-ジヤ I /、-ドウ I アプ□フ 7 イル I バフォ-マンス I 


口種類則にま示の 


-巧病則にま示に） 


巧 削 M 

て心 1394 バスコントロ-ラ 
を'‘ゴ CD-ROM 


-1 為が-ジンクテバイス I 

為 Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED I 

岛をサウンド、だ才、わよ U ザ-ムのコント□-ラ 

因ご i システムデバイス 

因回ディスウドライブ 

因呈 I ディスプレイアダプタ 

面巧ネットワ-ウアタプタ 

をる/トドディスウコント□ーラ 

面'るフ日ットディスクコントロ-ラ 

を'.户ポート （COM と LPT) 

プ山けィ(段 I _ま巧の」 _刖除の」 


Zl 

_印刷(が…」 


46 






5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows Me の 
場合)」（国 P.48) へ進んでください。 

一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 



をおデバイスマネ-ジャ I ハ-ドウ I アプ□フ 7 イル I "フォ-マンス I 


C 巧類則にま示の 广巧病則にま示に) 





6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows Me の場合)」（国 
P.48) へ進んでください。 


两 kon SUPER COOLSCAN 4000 ED のブ D パティ 


を股 I ドラィバ I 

う 》 Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 

シで 

デバイスの桂舞： かづンヴデバイス 

越巧 TE : Nikon Corporation 

\ゴり —' 苗： 

デバィスのがお 1— 

このデバイスは正巧(こか巧しています。 I 


f ) X イスのほ用- 

厂 じのハ-ドウ::アブ□ファイルで 货麻 向ける(鸣 
17すべての A — ドウエアプ□ファイルでほ用するち） 


1 キャン t ル 
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デバイスドライバの更新 （Windows Me) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イ 
メージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 

1 「デバイスの動作確認 (Windows Me)」 の手順 1 〜 5 (国 P.4 目〜 47) と同じ操作 
で[デバイスマネージャ]タブを開さます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 


のアイコンに「！」、「？」や「X」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[ドラ 
イバ]タブにある[ドライバの更新]を 
クリックします。 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED のブ□バテイ 


を肢ドライ "I 

Nikon SUPER COOLSCAN 40如。 


过ぶ ] 


3 


ドライ J X のプ□バイ巧 ： N ikon Corporation 
ドライバの日付： 11-01-2000 

デジタル是るを： 芸るなし 


このデバイス用に話み边まれているドライ"ファイルの詳細をま示するには、[ドラ 
用のドラがファイルを 


i 

トライバのぞ1が助. 

3 



J _キャン t ル_ 


3 [デバイスドライバの更新ウィザード] 
画面が表示されます。 Nikon Scan 3 
CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 
ソフトウエアのインストール画面が自 
動的に開いた場合は、 [Exit] をクリッ 
クしてインスI-ール画面を閉じます 
(Shift キーを押しながら挿入すると、 
Nikon Scan 3インストーラを起動せ 
ずに CD を認識します)。 



放のデバイス巧の更新されたドライバを橫をします： 

Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 

更新されたドライバを自旣的に検まして、現なほ巧されているド 
バと是きなえることができます。また、ほかのドライバをおちするこ i 

オプションを进巧してください。 

f ? 迪巧わドライバを自が时こおまお雕鐵城 

广ドライバの巧巧をおちする群しい知葡のあるち向け)© 


く房る(昼）_[放へ> 


^キャンたル 
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4 [最適なドライバを自動的に検索する] 
を選択して、[次へ]をクリックします。 


5 検出されたドライバの一覧が表示され 
ます。嗎所]欄に [LS4 日日日 ME.IN 円 
が含まれるドライバを選択し、 [0K] を 
クリックします。 


6 ドライバの検出を知らせる画面が表示 
されます。[完了]をクリックして終了 
します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動します。 


7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P.46 〜47)。 
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Windows 98 Second Edition (SE) 


スキヤナのデバイス登録 (Windows 98 SE ) 

スキヤナを八ードウエアとして登録する前に 、 IEEE 1394ドライバのアップデートび完 
了していることを確認してください。詳しくは 「Windows 98 SE IEEE 1394アップデー 
卜」の項 （国 P .17) をご覧ください。 

1コンピュータが起動していることを確認します。次に、スキヤナの電源がオフになっている 
か、スキヤナとコンピュータが IEEE 1394ケーブルで接続されているかを確認します。 

2 スキャナの電源をオンにして、画面が表示されるまで待ちます。 


• [Windows 98 Second Edition CD - ROM 
ディスクを挿入してください]とい5ちの 
画面が表示された場合は、[日のボタンをク 

U ックして 3- A に進んでください。 

• 「新しい八ードウエアが検出されまし 
た」というちの画面が表示された場合 
は、[次へ]ボタンをクリックして、 3 -B 

(国 P .51) に進んでください。 

•約目日秒経過してち画面が表示されな 
い場合は、[デバイスドライバの更新 
(Windows 98SE)] (国 P .55) に進 
んで < ださい。 

3 -A 

CD-ROM ドライブに Windows 98 
CD を挿入せずに CD-ROM ドライブを 
空にしたまま [OK] ボタンをクリック 
します。次の画面が表示されたら[参 
照]ボタンをクリックします。 


因補足 


厅ィスウの巧入 


'Windows 98 Second Edition CD-ROM' ラペルの巧いたディスクを巧入して [0 口を 
ウリツクしてください。 

に 0 K 』 





3 

Windows 98 Second Edition CD-ROM 
上のファイルが map . sys び見つかり 
ませんでした。 

Windows 粥 Second Edition CD-ROM 
ぞ遥巧したドライブに入れて、 [ OK ] ぞ 
クリックしてください。 

ファイルのコビー元(む： 

[ OK 

キャンたル 

) 

スキッブ巧）1 
詳を田(の...1 

1 






Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をク U ックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を、 
Shift キーを押しなびら CD - ROM ドライブ 
に挿入すると、インス!-ール画面は開さま 
せん）。 
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に: ¥ windows ¥ system 3 S ¥ drive 「 s ] 
ディレクト U を表示します。[ドライブ] 
メこユーで に:]ドライブを選択します。 
スク□—ルして [ windows ] ディレクト 
U を表示して、ダブルク U ツクします。 
に: ¥ winclows ] 内のディレクト U び表 
示されたら、 [ system 32] ディレクト U 
を表示させて、ダブルク U ックします。 





’ファイルる(が： ' 

1 ntmap.sys 

'つオルザ®: ， 

c：¥MN DOWS¥SYSTE...¥ D 孤 /E 悅 

ir QK rt 


j が 

キャンたル f 


づ windows 

ゎトトゥ必 — 1 

d 

d 



朽イプが： 



1 Sc： ▼ 1 



[か ivers ] デイレクト U をダブルク U ッ 
クすると、 [ ntmap . sys ] び表示され、 
自動的に選択されます。 

[0 K ] ボタンをク U ックして IEEE ]394 
ドライバのアップデートを終了します。 
登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（国 P . 己3)。 

iU 上で登録作業は終了です。 


3-已 

ちの画面で[使用中のデバイスに最適 
なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Nikon Scan 3.1 CD を CD-ROM ドラ 
イプに挿入します（ソフトウェアのイン 
ストール画面が自動的に開いた場合は、 
[Exit] をクリックしてインストール画面 
を閉じてください国 P. 日日補足参照)。 



4 [検索場所の指定]を選択して[参照]を 
クリックします。 




ミ巧されたドライパは、 A - ドドライブのドライバデータべース、または 
ホの进おされた巧巧から巧まされます。 D おへ〕をウリツクするとお索 
を P ， ぅ賠します。 

厂フ □ ツビ - ディスクドライプ © 


厂 CD-ROM ドライブに） 

厂 Microsoft Windows Update<M) 

に ぉま獅のぉミが:1_ 


![::: 赛經踞: 3) 


< 戻る ( 旦 ) 
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[フオルダの参照]画面で、 CD-ROM 
( Nkscan ) 内の [¥ INF ¥ LS4 日日日]を 
開きます。次に Ls4 日日日フオルダ内の 
[ Win98SE ] フオ J レダを選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 

《フオルダを開くにはアイコン左側 
の [+] マークをクリックし [-] 
マークにします。 


[検索場所の指定]の下に、次のフォル 
ダが指定されていることを確認し、[次 
へ]をクリックします。 

[( CD - ROM ドライブ)： 

¥ INF ¥ LS 4000 ¥ Win 98 SE ] 


ちの画面が表示されますので、[次へ] 
をクリックします。 


用のドライバ側 aw ファイル）ぴあるフォルタぞ遥巧 


:山 .13 (F:) 

_d 

りを NkscanS (G：) 


:日 Q INF 


S-O Ls2 加0 


…〇 Ls40 


B -Q Ls 4000 

' 1 Win ゥ nnn 

一 

j リリ inivi じ 

じ！ Microsoft 


因亡！ NkScan 
ro ….ぶ WH) 

zi 


F 0K j 



を巧されたドライパは、 A —ドドライブのドライバデータペース、または 
进された巧巧から検索されます。じか]を如》ウすると橫ま 

厂フ□が-ディスクドライブの 

厂 CD-ROM ドライブを） 

厂 Microsoft Windows Update (凹） 

17なま巧所のおち(じ 

|G: 別 NF 川 S 4000 ¥Win98SE 



放のデバイス用のドライバファイルを巧まします。： 
Nikon に-4邮0 ED 

ドラィ"のある巧所： 

rh^Vl G:¥INF¥LS4 孤 0¥WIN 朋 SE¥ に400 OS に INF 


<戻る(互) 1； ''れ> || キャンセ A I 


登録の完了の画面が表示されます。[完 
了]をクリックしてウィザードを終了 
します。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（国 P . 己3)。 


T 从V、ー ドウ王アの适加ウィサード 











デバイスの動作確認 （Windows 98 SE ) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューの駿赶から、[コント□ールパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージャ]夕 
ブをクリックします。 



4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 






■ 5 スキヤナ名が[イメージングデバイス]の 
下に表示されていない場合は、「デバイス 
ドライバの更新 (Windows 98 SE)J 
(国 P . 己曰）へ進んでください。 

一覧か！5、ご使用のスキャナ名をダブル 
クリックします。 


を 股デバイス マネーツサ I " - ドウ 王アプ□ファイル I バフ ォ-マシス I 
P 巧類刖じ表示の 广 巧続刖じま示を） 

•-1お煩を ‘1 

圧知1394 バス：]ント □- ラ 
[+ 占 CD-ROM 
V ♦ PCMCIA 州ット 


E ^かづシヴデバイス 

^ Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 


、をサウンド、だデオ、ちよ U ヴームのコント□ーラ 
+ I ちシステムデバイス 

因回ディスクドライプ 」 

因@ディスプレイア巧プタ 
因 W ネットワ-クアタブタ 
因る A— ドディスウコント□-ラ 

固るフロッビ—ディスク]ント□—ラ ，| 

_プ山巧ィ(段」 _を巧の_I _刖除©」 _巧刷(曲..」 


OK J キヤシセル 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ!;!外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows 98 SE )」 （国 
P . 日日）へ進んでください。 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED のプ□パティ 


を胶 I ドライパ I 

^ Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 
> 一 Y* 

デパイスのすま美目： イタージンヴデバイス 
製适元： Nikon Corporation 

/、ードウエア做トジョン：•倍き反ねし 


f デバイスのげ態 

I このデバイスは正帝に助けしています。 


デバイスのほ巧 

厂こ挪 E 脚班溫臨 
W すぺての A — ドウ: E アプ□ファイルでほ巧するの 
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デバイスドライバの更新 (Windows 98 SE ) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イ 
メージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 


1「デバイスの動作確認 (Windows 98 
SE )」 の手順 1 〜 5 (国 P . 日3〜己 4) 
と同じ操作で[デバイスマネージャ]夕 
ブを開さます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバ 
イス]の下に表示されていたり、スキャ 
ナ名左側のアイコンに「！」、「？」や 
「 X 」マークが表汀^されている場合は、 
スキャナ名を夕'ブルクリックしてス 
キヤナのプ□パティを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス!-一 
J レ]をクリックします。 


3 [デバイスドライバの更新ウイザード] 
画面が表示されますので、[次へ]をク 
リックします。 


全胶デ"イスマネ-ジザレ、-阳巧プ□ファイル I "フォ-マンス I 
P 鞋領ち巾こ表5の 广 巧続刖(こま示に） 


] 每 1394 " スエ/卜 □- ラ 
] 苗 CD-ROM 
] % PCMCIA リヶ。卜 
ソ SBP2 
■1 ^キーボード 

" h サウシド、だ才、わよけザームの]シト□ーラ 




r - づその化のデバイス 

9 Nikon に- 40 孤 ED IEEE 1394 SBP2 Device 


因受ディスプレイアさ’プタ 
田巧ネットワ-クアタ’プタ 
W 包 A —ドデイスウコント□ーラ 
W 包フ□。ビ-ディスウコント□ーラ 


プ山げィ(巧 I 更巧の」 削除の」 


印刷の)'''」 


m 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED のプ□パティ 


をお I ドライバ I 


を 


Nikon E 


]COOLSCAN 4000 ED 


デバイスの枉額：その他のデバイス 
殺适元： 巧ちなし 

A - ドたア脱トジョン：巧卽むし 
デバイスのげお 


黯效熙裳®繳編概轉も裳跋總 . 


さい。 


朽イバの再インストル (P |1 


デバイスのほ巧 

厂 omE けな0端腿 
W すぺての A -ドたアプ□ファイルでほ用する ( E ) 


キャンセル 


Higfc,aaf 量ゴ祉加 



汝のデバイスの思がれたドライバを巧まします： 

Nikon に - 明 00 ED 圧 EE 1 朋 4 SBP2 Device 


熱な激臟駱驗端^絲證、'卜阳ェ 


驗勉 


正巧へ 〉 j キャンセル I 
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[現在使用しているドライバよりさら 
に適したドライバを検索する]を選択 
して、[次へ]をクリックします。 


Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。ソフトウェアのイン 
スI-ール画面が自動的に開いた場合 
は、 Exit] をクリックしてインストー 
ル画面を閉じます （Shift キーを押しな 
がら挿入すると、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンスI-ーラを起動せずに C D を認識し 
ます）。[検索場所の指定]を選択して 
[参照]をクリックします。 

[フオルダの参照]画面で CD-R 日 M 内の 
次の場所を選択します。 

[¥INF¥LS4000¥Win98SE] 


[OK] をクリックすると手順曰の画面に 
戻りますので、[次へ]をクリックします。 


ドライバの検出を知らせる画面が表示さ 
れますので、[次へ]をクリックします。 


ドライバのインスI-ール完了を知らせ 
る画面が表示されますので、[完了]を 
クリックして終了します。 


スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P. 日3〜日4)。 













COOLSCAN IV ED を Windows に登録する 


Windows XP 

スキヤナのデバイス登録 (Windows XP ) 


1スキヤナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たときは、新しい八ードウエアの検出を 
知らせるメッセージ持斤しいノ V — ドウエ 
アの検出ウィヴード]び表示されます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 

自動的に 2 の画面が表示されます。 



《自動的に 2 の画面が表示されない場合 
は、[ソフトウェアを自動的にインス 
トールする]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 


巧注意 


スキャナを Windows XP に登録する場合は、「コンピュータの管理者」で□グオンして 
<ださい。 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したときに、ソフトウエアのインス I -一 
ル画面び自動的に開いた場合は、正 xit ] を 
ク U ックしてインス!-一 J レ画面を閉じてくだ 
さい (Nikon Scan 3 CD を、 Sh げ t キーを 
押しなびら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開きません)。 









2 [続行]をクリックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数) 
のインストールび始まります。 



3インストールが終了するとちの画面が表示 
されます。[完了]をクリックします。 

上でデノ（イスの登録は終了です。 


登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P. 己9)。 


A ー ドウ:1アのインストー 


A 


こ做卜阳が 
Nikon COOLSCAN IV ED 


をほ用するた胤こインストールしようとしているリフトな E 刊ま 、 Windows XP との 
互換‘ 住を な i 正する Windows □ゴ テスト【治巧していません。 

にのテストがを巧でホる 巧由） 


mac) 


U シストールの f 琴! 
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デバイスの動作確認 （Windows XP ) 


デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューから、[コント□ールパネル]を選択し、[パフオーマンスとメンテナン 
ス]の中の[システム]を開をます。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバ 
イスマネージャ]をクリックします。 




をおコンピ 

ユータ乎ハートか[ア加 ffli 綻システムのほ元自お更巧リモ巧 


/トドウIアの風！ウィザ-ド 



ミ 

A -ドな[アの胤 ID ウィザ-ドをほうと、 J 、 ードウがのイシストールびできま 



( ~ J 、 -阳巧の風) D ウィザ-ド地~1 


デバイスマネージャ 




デバイスマネージャは、コンピュー々じイ：: 

ノスト—ルされているすべて瓜(トド 



たアデ m スをまでします。デバイス 
□パティをををできます。 

?ネづャをほって、各デ"イスのプ 



「ドライバのきをを） (r 

デバイスマネ'-ジャ也）|] 


/トドウ王アブ□ファイル 




A - ドウIアプ□ファイルをほうと、を防 V 、ードウがの巧巧を設定し、樹巧 



[ 

/(卜阳::アブロファィルが1 



][ キャンセル I 1を用曲 


4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


デバイスマネージ V 


ファイル(日撕ががま示が W レブお) 



吊 


因巧 HDE ATA/ATAPI □: 
因み S 日 P2 圧 EE 1394 デ J 
田を SCSI と RAID コシト [ 


] ント□づ 
デバイス 


ザ-ラ 


因9 ] シビユータ 

田 《サウシド、だ才、もよぴザームエ/卜□う 
田 y システムデバイス 
田 ーディスクドライブ 
田 S ディスプレイァさ.:巧 
田 •ネットワーウア巧:巧 
田！! ブ□忙巧 

因包フ□ッビ-ディスクコシトロ-ラ 
田义フ□ッビ-ディスクドライブ 
因. ポート (COM t LPT) 

因…‘;^マ〇スとそのほかのボイシティンヴデバイス 


曰问因 



5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows XP)J 
(国 P . 目 1) へ進んでください。 



一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ(外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 （Windows XP )」 （国 P .6 1 ) へ 
進んでください。 



Nikon COOLSCAN IV ED のブロパテイ 


を 股 I ドライパ I 

Nikon COOLSCAN IV 4000 E 


護 


ft s イスの種辨 イイ-ジンヴデバイス 

殺话兀： Nikon Corporation 

巧所： LUN 0 


デバイスのげ態 

この子‘! W スは正御こか巧しています。 




デバイスのほ巧げ;'兄也)： 
とのがイスをほう南栅 


，る巧台は、わ; 


)'>ュづパ1 


を如ッウしてトラカレ 


1トラブルシューテインヴの'''] 


I 〔キ中シ t ル I 
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デバイスドライバの更新 (Windows XP ) 


デバイスの動作確認でにのデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イメー 
ジングデバイス] の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 


1「デバイスの動作確認 (Windows XP)」 の手順1〜3 (国 P. 己 9) と同じ操作で[デ 
バイスマネージャ]タブを開さます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「X」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス!-一 
J レ]をクリックします。 


を股 i ドライ"I 

Nikon LS-40ED 




テV S イスの桂親 イブ-ジンヴデバイス 

梨を元： す B 月 

巧所： LUN0 

デバイスのげ態 

このテV S イスの ドライ, S がインスト马巧ち万 T けせ友ド^ 

このデ"イスのドライ"を再インスト-ルするじは、[ドライバの再インストル]をウ 


||ドライ"の再イシストル取..|| 


デバイスの使用げ;'记也)： 
にのデバイスをほう相か） 


1じキャンセルI 


3 [八ードウ王アの更新ウィザード]画面が 
表示されます。 Nikon Scan 3 CD を 
CD-ROM ドライブに挿入してから[ソフ 
トウエアを自動的にインス!-ールする] 
を選択して[次へ]をクリックします。 



A ードウエアのを巧ウイザードの開始 

このウイザ—ドでは、汝肋卜阳巧じ'必要なリフトかアをイシストールします： 
Nikon LS-40ED 

逆絲總職補-献。まを a フロ，トディ 

インストールが去を遇んでくだぞい。 

@リフトウ: E アを自助の(こインスト-ルする雖興の 
〇—度または特ミの巧巧からインストールする韩を田)を） 

結巧するには、じかV]をクリックしてください。 


;れ(が > ||「 



4 自動検出されたドライバの一覧が表示 
されます。 

[場所]欄が [ Ls40.inf] のドライバを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

《上記のファイル （Ls4 日. inf) は、スク□一 
ルバーで移動させてご確認ください。 


5ちの画面が表示されたら、[続行]をク 
リックします。 


6 ちの画面が表示されます。[完了]をク 
リックして、デバイスの登録を終了し 
ます。 


7スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P. 日9〜6日)。 



スク□ールバー 
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Windows 2000 Professional 

スキヤナのデバイス登録 (Windows 2000 Professional ) 


1スキヤナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たときは、新しい八ードウエアの検出を 
知らせるメッセージ持斤しいノ V — ドウエ 
アの検出ウィヴード]び表示されます。 

[次へ]をクリックします。 



2 ちの画面が表示されます 。 Nikon 
Scan 3 CD を CD-ROM ドライブに挿 
入します。 

[デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 


/トドウ巧デバイスドライバのインストール 

デバイスドライバは、 jfV- ドウエアデバイスび才 
リフトウェアブ□クラムです。 


ベトティンヴシステムで正しくが]巧するように設定する 



脅 Nikon に-40 ED 

碱韻淮職鑑職?哥微觀瓣! 


1* デバイスに房迪むドライバをおまする gr 数を〉、 


J ホへ化)〉 


キャンセル 


巧注意 


スキヤナを Windows 2日日日 Professional に登録する場合は、 「Administrator」 で □ 
グインして < ださい。 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入したときに、ソフトウエアのインス I -一 
ル画面び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] を 
ク U ックしてインス!-一 J レ画面を閉じてくだ 
さい (Nikon Scan 3 CD を、 Sh げ t キーを 
押しなびら CD - ROM ドライブに挿入する 
と、インス!-ール画面は開さません)。 
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3 ちの画面が表示されます。 

[CD-ROM ドライブ]を選択して、[次 
へ]をクリックします。 


4ちの画面が表示されます。 
[次へ]をクリックします。 


5ちの画面が表示されます。 
[はい]をクリックします。 


6 スキヤナの登録処理中はちの画面が表示 
されます。 


Q 山 >- 

ZVUS108 
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こ做トドウがをサポートするのじぶ里ねリフトウエアをイシストールしています... 




巧しいハー的がのが化ウイザード 


7登録が完了するとちの画面が表示されま 
す。 

[完了]をクリックします。 


8ちの画面が表示された場合は、[はい] 
をクリックしてコンピュータを再起動し 
ます。 

上でスキャナのデバイス登録は終了 
です。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P .66)。 
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デバイスの動作 li 認 （Windows 2000 Professional) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキヤナとコンピュータが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 



2 [スタート]メニューの驗赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れます。[八ードウエア]タブの[デバイ 
スマネージャ]をクリックします。 


をお I ネットワ-ウ id ハードたア-ザ—プ□ファイル I 詳础 


_U ぶ ] 


A 一阳エアウイザード— 


壞端識鷄をいレ、アンイシスト 

_ A -ドウエアウイザード牡'''」 


M 礁器鑑識ます。デバイスマネ-ツヤを使って'きデバイスのプ 


ドライバの呈るを)... 


巧てイスマネ-ブザ職 


ハードウェアブ□ファイル- 

ドウがプ□ファイルをほうと、則脚トドウ I アのが巧を設ミし、樹巧 


することびでぎます C 


J 、 -阿 I アプ□ファイル(目)...」 


J _キャンたル _J __迪巧踏_ 


4 ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 


盛デイスマネーづ1 


巧巧(お^表示(の jj 


」口 J_xJ 


I 齒阻 I 資 y 飄 


を''み1394バスホスト ]> 卜□ーラ 
を..过 DVD に D - R 0 M ドライプ 
回''@ IDE ATA/ATAPI ]>卜□ーラ 
U5B (Universal Serial Busi 


■で$ 


t 


が一於ヴデバイス 
3 Nikon COO に CAN IV ED 


じ]-ラ 


口''巧す-ルー广 

回''阐 ]> ピュータ 
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5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows 2000 
の場合)」（国 P .68) へ進んでください。 

一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 


爲デイスマネーづで 


」口 J_xJ 


棵怕ぉ表5(の ^J 


I 臨阻 I 曾 N 謹 


_ —> 13 W バスホストエ/卜□ーラ 
を''远 DVD に D - R 0 M ドライプ 
回..包 IDE ATA/ATAPI コシト□ーラ 

USB fUniversal Serial Bus^ ~IV h-H 


/ I'y USE 

陸 


苗が-於ヴデバイス 

Nikon COOLSCANIVED 


回'岛ェ/ピュータ 



6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 （Windows 2日日日の場合)」（国 
P .68) へ進んでください。 



を肢Iドライ"I 

^ Nikon COOLSCANIVED 


す} S イスの梗辨 か-ジンヴデバイス 

製适元： Nikon 

巧所 LUN0 


f デバイスのげ態 1 

1 

L 

このデバイスは正がじか巧しています。 J 

1 

ルシューテイシヴ]をウリツクしてトラカレ 

.1 


恶織、[が 



r トラカレシ：!-ティンヴの1 


デ"イスのほ吊げミ兄也)： 

「このデバイスをほう宙她 J 


J _キサ:/セル 
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デバイスドライバの更新 （Windows 2000 Professional) 


デバイスの動作確認でにのデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、 
[イメージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新 


しふ!:^ 〇 



1 「デバイスの動作確認 （Windows 2000 Professional )」 の手順 1 〜 3 (国 P .66) 
と同じ操作で[デバイスマネージャ]タブを開きます。 


ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


2スキャナプ□パティ表示画面の[ドライバ] 
タブにある[ドライノ くの更新]をクリックし 
ます。 


■" 加 … で、 

をぉ[ドラィ "fj 


过ぶ J _?Jxj 


Nikon COO に CAN IV ED 

プ山 W が Nikon 

日な： 利巧できません 

バージョン 利用できません 

デジタル虽るち：デジタル至るされていません 


このデバイスで読みをまれたドライ"ファイルの詳細をま示するには、[ドライパの詳細]をウ 


_ドライバの詳細(か ..I 


刖除(の 


ドライバのぞ新'(既:… — ]| 


J キサ地レ 


3 [デバイスドライバのアップグレード 
ウィザード]画面が表示されますので、 
[次へ]をクリックします。 
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4 [デバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 


<こ設定する !^^ 


A ードウエアデバイスドライバのインストール 

デパイスドライバは、 A — ドウがデバイスげオペトティンヴシステムで正しく 姑 巧するよう(こ画 
リフトウェアプ□ヴラムです。 

ホの巧的のドラィバをアップヴトドしまず 
ろ Nikon COOLSCAN IV ED 

ゴ 

tV バスのドラん巧 I 斤しいバ-ジョンにアップヴいドすると、この巧 W スのれ巧が向上したり、碟能がお 

■な索:で;ちを滋巧してくだざい。 I 

I な デバイスに廣通わドライバをおまお雕徵 © J 

から風 R する也） 


I!みへ(が> f 


キャンセル 



5 Nikon Scan 3 CD を CD - R 日 M ドライブ 
に挿入します。ソフトウェアのインス 
I -ール画面が自動的に開いた場合は、 
[ Exit ] をクリックしてインストール画面 
を閉じてください （ Shift キーを押しな 
がら挿入すると 、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンス I -ーラを起動せずに C D を認識し 
ます)。 


に D - ROM ドライブ]を選択して、[次へ] 
をクリックします。 


UitBPiaiiHhgj ! 进阳 naM 


國 


細トドウ巧デバイスのドライバファイルの巧お 




この]ンビュ-夕上のドライバデータペ-スわよ U ? 旨定の巧巧場所から通切なドライバを巧東します。 


巧索巧所のオプション 

厂 フ□ッピ-ディスクドライブ® 

口 CD-ROM ドミイブに） 

厂 巧巧をおち域 
厂 Microsoft Windows Update CM) 


) みへ(が〉 


キャンセル J 



6 ドライバのインス!-ール完了を知らせ 
る画面が表示されます。[完了]をク 
リックして終了します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動します。 



7 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P .66 〜67)。 
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Windows Millennium Edition (Me) 

スキヤナのデバイス登録 (Windows Me) 



スキヤナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たときは、新しいノ V— ドウェアの検出を 
知らせるメッセージ持斤しいノ V— ドウェ 
アの追加ウィヴード]び表示されます。 

Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。 


を 



放の巧し川、-ドかアが見つかりました： 


に腐懲 fr -蝶散届颗魏-劳幾^^^^^ 

は、そのザィアを祥人して、じか0を如》ウしてください。 


オプションを进巧してください。 
a 褲切わドライバを自新时こおまする雕数(が 
广ドライバの巧巧を指ちする韩しい知就のあるち向け)© 


<房る® [ か\ > j キャン t ル I 


2 [適切なドライバを自動的に検索する]を 
選択して、[次へ]をクリックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数) 
のインス!-ールび始まります。 



因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
[Exit] をク U ックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を、 
左 Shift キーを押しなびら CD-ROM ドライ 
ブに挿入すると、インス!-ール画面は開さ 
ません)。 



カスタマーサボ~卜 
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3 インス!-ールが終了すると、ちの画面が 
表示されます。[完了]をクリックしま 
す。 





^ Nikon に-40 ED 
巧し川トドウ I アのインスト-ルが完了しました。 


<戻る电) ^ W 7 || 


キサンたル J 



4ちの画面が表示されます。[はい]をク 
リックしてコンピュータを再起動します。 

1；(上でスキャナのデバイス登録は終了 
です。 

登録完了後、スキャナび Windows デバ 
イスとして正常に動作しているかを確 
認してください（国 P .72)。 


システム設ミの巧モ 


巧しい A - ドな E ァの設ミを完了するには、 ] シピュ-夕を再起助してください。 
^ 今が..再起かしますか？ 


の……はい W …'…邹いいえが ） J 
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デバイスの動作お認 （Windows Me) 


デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 

2 [スタート]メニューの駿赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 


3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージャ]夕 
ブをクリックします。 


4ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デノ くイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 






5 スキャナ名が[イメージングデバイス] 
の下に表示されていない場合は、「デバ 
イスドライバの更新 （Windows Me の 
場合)」（国 P .74) へ進んでください。 

一覧から、ご使用のスキャナ名をダブ 
ルクリックします。 


をおテパイスマネ-ジサ I ハ-ドウ I アプ□フ 7 イル I バフォ-マンス I 


口巧强則にま示の 广巧続則にま示に) 


望扭 1 お田 r 

田 ^1394 バスコントローラ 
:丑过 CD-ROM 

— 

身イイ-ジンクデバイス 1 

S Nikon COOLSCAN IV ED J 


田 &サウンド、ピデオ、わよ U ゲームのコントローラ 
田圉 システムデバイス 
田回ディスウドライブ 
因曼ディスプレイアダプタ 
田 巧ネットワ-ウアタプタ 
田る A ードディスクコントローラ 
田るフ□ッピ-ディスクコントロ-ラ 
を''占^ポート (COM と LPT) 

zl 

プロバティ <巧 1 更巧の 1 刖除(白 1 

印刷(曲'' 1 




6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows Me の場合)」（国 
P .74) へ進んでください。 


田 ikonCOOLSCAN IV ED のブ□パティ 


をぉ I ドラィバ I 

ろ Nikon COOLSCANIVED 
シで 

デバイスの桂親： かづンヴデパイス 

裝巧兀： Nikon Corporation 

j 卜阳巧のバージョン：巧疏なし_ 


芋 K イ： i のげ 能 

1 , 

この子’} S イスは正ちじ旣巧しています。 


! 


广； .K イ 3 の伸 旧 

厂このハ-阳王アブ□ファイルで巧用不可にお <奧 

17すぺてのハ'-ドウ:[アプ□ファイルで棟巧するを） 

. 1 


1 キャンセル 
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デバイスドライバの更新 （Windows Me) 


デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イ 
メージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 



2 


r デバイスの動作確認 (Windows Me )」 の手順 1 〜 3 (国 P .72) と同じ操作で[デ 
バイスマネージャ]タブを開さます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバイス]の下に表示されていたり、スキャナ名左側 
のアイコンに「！」、「？」や「 X 」マークが表示されている場合は、スキャナ名をダブ 
ルクリックしてスキヤナのプ□パテイを表示します。 


スキャナプ□パティ表示画面の[ドライバ] 
タブにある[ドライノ くの更新]をクリックし 
ます。 


を肢 


3 


てドラィ "• 


过ぶ] 


Nikon COOLSCAN IV ED 


ドライ J X のプ□バイ巧 ： N ikon Corporation 
ドライバの日付： 11-01-2000 

デジタル是るを： 芸るなし 


このデバイス用に話み边まれているドライ"ファイルの詳細をま示するには、[ドラ 
用のドラがファイルを 


ドライバファイルの詳加屯)... i |[ y ドライバのぞ巧む)う 


J _キャンわル_ 


3 [デバイスドライバの更新ウィザード] 
画面が表示されます。 Nikon Scan 3 
CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 
ソフトウエアのインストール画面が自 
動的に開いた場合は、 [ Exit ] をクリッ 
クしてインス I -ール画面を閉じます 
(Shift キーを押しながら挿入すると、 
Nikon Scan 3インストーラを起動せ 
ずに CD を認識します)。 



放のデバイス用の更新されたドライバを橫をします： 

Nikon COOLSCAN IV ED 

更新されたドライバを自旣的に検まに、現なほ巧されているド 
バと是きなえることができます。また、ほかのドライバをおちするこ i 

オプションを进巧してください。 

f ? 迪巧わドライバを自が时こおまお雕鐵城 

广ドライバの巧巧をおちする群しい知葡のあるち向け)© 


く 房る(昼）_[放へ> 


^キャンたル 
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4 [最適なドライバを自動的に検索する] 
を選択して、[次へ]をクリックします。 



;おのデバイス巧の弦斤されたドライパをおをします： 

Nikon COOLSCANIVED 

巧巧されたドライバを自か的に巧まして、現な棟用されているドライ 
バと置き巧えることびできます。また、ほかのドライバを指ちすることもで 
きます。 

[ オプションをぷ巧してくださ(■、 1 

洒切わドライバを自旣时こおまする雕数(直）1 
r ドライバの巧巧对旨ミする群しし制箭のあるち向け)© 




《検出されたドライバの一覧が表示され 
た場合は、嗎所]欄に [ LS 40 ME . INF ] 
が含まれるドライバを選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 


隔細巧 gga 


A —ドウが巧のドライバび巧数見つかりましを。言誌わよ U デバイスが一巧するドライバを涅巧してください。 



5 ドライバの検出を知らせる画面が表示 識，画概議 
されます。[完了]をクリックして終了 
します。 

再起動を促す画面が表示された場合 
は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動します。 


側い7 キサンたル I 



6 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P .72 〜73)。 
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Windows 98 Second Edition (SE) 

スキヤナのデバイス登録 (Windows 98SE) 



スキヤナの電源をオンにします。 

コンピュータび初めてスキヤナを認識し 
たときは、新しいノ V — ドウェアの検出を 
知らせるメッセージ持斤しいノ V — ドウェ 
アの追加ウィヴード]び表示されます。 

[次へ]をクリックします。 




ぶのがしいドライパを巧ましています： 

に-40 ED 

デバイスドライバは、/トドりエアデバイスびか巧するためにぶ要ね y 
フトウがです。 


巧へ 〉 jj キャンセ J レ I 


2 [使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索する]を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 



なまちまを迸巧してくださ t 、。 


卜鼓巧半货デ用な'だ器通なドラみ!;をおをする(梢'袋〉 • 


I ホへ> || かンセ J レ」_ 


因補足 


Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライブ 
に挿入したときに、ソフトウェアのインス 
トール画面び自動的に開いた場合は、 
Exit ] をク U ックしてインストール画面を 
閉じてください (Nikon Scan 3 CD を 
CD - ROM ドライブに挿入するときに、左 
Shift キーを押しなびら挿入すると、インス 
I -ール画面は開さません)。 



カスタマーサボ~卜 
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3 ちの画面が表示されます。 

[検索場所の指定]を選択して、[参照] 
をクリックします。 




巧しいドライバは、ハードドライプのドライバデータペースと、ホの通巧 
した巧巧から巧まされます。がまを P 孤占するには、じたへ]をクリゥクし 

厂フ□ツビ-ディスクドライブの 

厂 CD-ROM ドライプに） 

厂 Microsoft Windows Update(M) 

fp 联を巧讯の指を(じ:'! 

I ，1 

Iき昭掛― JJ 


<戻る(呂） _[ ホへ> I _キャンセル_ I 



4 [フオルダの参照]画面が表示されます。 

CD-ROM ( NkscanS ) 内の [ INF ] フオ 
ルダを開さ、 [ INF ] フオルダ内の 
[ Ls 4 日]フオルダを選択して、 [0 K ] を 
クリックします。 

※フオルダを開くには、アイコン左側の 
[+] マークをクリックし、 [一] マーク 
にします。 


社到 


用のドライバ漏邮 F ファイル〉ぴあるフォルダぞ涅巧 



~|| 丰ヤンたル I 


5 [検索場所の指定]の欄に、 [( CD-ROM 
ドライブ): ¥ INF ¥ LS 4 日]フオルダが 
指定されていることを確認します。 

《 [( CD-ROM ドライブ): ¥ INF ¥ LS 40] 
が指定されていない場合は、[参照]をク 
リックして、わう一度 4 の手順を巧つ 
て < ださい。 

[次へ]をクリックします。 
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6 ちの画面が表示されます。 
[次へ]をクリックします。 



7 ちの画面が表示されます。 

[完了]をクリックします。 

iU 上でスキャナのデバイス登録は終了 
です。 


《再起動を促す画面が表示された場合は、 
コンピュータを再起動してください。 

登録完了後、スキャナが Windows デバ 
イスとして正常に動作しているか確認 
してください（国 P .79)。 
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デバイスの動作確認 （Windows 98SE) 

デバイス登録び完了したら、デバイスび正常に動作していることを、次の手順で確認します。 

1スキャナとコンピュータが接続され、スキャナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューの駿赶から、[コント□-ルパネル]を選択し、[システム]ア 
イコンをダブルクリックします。 



3 [システムのプ□パテイ]画面が表示さ 
れますので、[デバイスマネージャ]夕 
ブをクリックします。 


を胶■デバイスマネ—ジャ】"-阳巧プ□ファイル I バフォ-マンス I 




システム： 

Microsoft Windows 贿 
Second Edition 


ほ吊を： 

S 

21401 -OEM- 日045023-10173 


點适も'よ U サポート元： 


_サボ—卜測辑 


J キザンセル 


4 ご使用のスキャナ名が、イメージング 
デバイスとしてデバイスの一覧に表示 
されているか確認します。[イメージン 
グデバイス]アイコンが表示されてい 
る場合は、アイコン左側の [+] マーク 
をクリックすると [-] マークに変ね 
り、イメージングデバイスの一覧が表 
示されます。 



お‘口"" 
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5 スキヤナ名が[イメージングデバイス]の 
下に表示されていない場合は、「デバイス 
ドライバの更新 (Windows 98 SE )」 (国 
P .81) へ進んでください。 



一覧から、ご使用のスキャナ名をダブル 
クリックします。 


6 スキヤナのプ□パティが表示されま 
す。[全般]タブの[デバイスの状態]欄 
に「このデバイスは正常に動作してい 
ます」と表示されていることを確認し 
て完了です。それ外のメッセージが 
表示される場合は、「デバイスドライバ 
の更新 (Windows 98 SE )」 （国 
P .81) へ進んでください。 




lual 


全股デバイスマネ-ジサレトドウ王アプ□フ 7 イル I バフォ-マシス I 


P 巧類刖じ表示の 


广巧続刖じま示を） 




:心1 期 4 バス：]ント□-ラ 
:ゴ CD-ROM 
♦ PCMCIA ソケット 

、 ' バ RP? _ 


: S イイ-ジンク’デバイス 1 

^ Nikon COOLSCAN IV ED I 


K ^サウンド、だデオ、わよ U ヴームのコントローラ 
K I ちシステムデバイス 
因回ディスクドライプ 
囚@ディスプレイア巧プタ 
因 W ネットワ-クアタブタ 
因乱、—ドディスウコント□-ラ 
因 II るフロッビ-ディスク ] ント□-ラ 

_力]"ティ(垃」 _を巧(り」 _刖1 


zl 

J _ en 刷(曲''」 


I _キヤシセル_ 


Nikon COOLSCAN IV ED のプ□バティ 


を股 I ドライ川 


を 


Nikon COOLSCAN IV ED 


デバイスの柱頭：その他のデバイス 
製适元： 指定なし 

/卜阳 I アのバージョン：’培卽ねし 
■‘デバイスのげお 

このデバイス巧のドライバはイシストールされていません (Code 28.), 
再度インストールするじは、[ドライバの巧インストール]を州ツルてくだ 
さい。 


ドライバの巧インストルの」 


. デバイスのほ田 

厂 この脱脚班: 2 tn 邸防祿 SBiin 画 
17すべて胤卜阳:[アプ□乃イルでほ巧するを） 


80 






デバイスドライバの更新 (Windows 98 SE) 

デバイスの動作確認で「このデバイスは正常に動作しています」と表示されなかった場合や、[イ 
メージングデバイス]の下に表示されていない場合に、次の手順でデバイスドライバを更新します。 


1「デバイスの動作確認 (Windows 98 
SE)J の手順 1 〜 3 (国 P .79) と同じ 
操作で[デバイスマネージャ]タブを開 
さます。 

ご使用のスキャナ名が[その他のデバ 
イス]の下に表示されていたり、スキャ 
ナ名左側のアイコンに「！」、「？」や 
「 X 」マークが表示されている場合は、 
スキャナ名をダブルクリックしてス 
キヤナのプ□パティを表示します。 


2 スキャナプ□パティ表示画面の[全般] 
タブにある[ドライバの再インス!-一 
J レ]をクリックします。 


3 [デバイスドライバの更新ウイザード] 
画面が表示されますので、[次へ]をク 
リックします。 


化祝'か側《1 


Muml 


全胶デ"イスマネ-ジャ I n - 阳 I アプ□ファイル I バフォ-マンス1 
f 巧鋪がじま^ぴ)： r 巧 続則にま示に） 




Nikon COOLSCAN IV ED のプ□バティ 


をお I ドライバ I 

3 Nikon COOLSCAN IV ED 

デバイスの桂强：その他のデ"イス 
殺适元： 巧定ねし 

J 卜阳がのバージ ョシ： ’ち卽なし 
デバイスの巧お 

このデバイス用の朽イバはイシストールされていません （Code 28.)。 
再度インスト-ルするじは、[ドライバの巧インスト-ル]を州》ルてくだ 
さい。 


ドライバの再インストルの」} 


デバイスのほ巧- 

厂 OI 肌(巧！ IIが瞄 
17すバて肋卜阳エアプ□ファイルでほ巧するち） 


キャン t ル 



汝のデバイスのミ巧されたドライバを巧まします： 
Nikon に-明 ED 


アデ"イスのか巧げ向上したり、 


f - ''れ > || 


キャンセルI 
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4 [現在使用しているドライバよりさら 
に適したドライバを検索する]を選択 
して、[次へ]をクリックします。 


5 Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入します。ソフトウェアのイン 
ス I -ール画面が自動的に開いた場合 
は、 Exit ] をクリックしてインス!-一 
ル画面を閉じます （ Shift キーを押しな 
が!5挿入すると 、 Nikon Scan 3.1 イ 
ンス I -ーラを起動せずに C D を認識し 
ます）。[検索場所の指定]を選択して 
[参照]をクリックします。 



がま方まを遇巧してください。 


犯な巧‘斷パより鷄だ通じを‘問パ画 


1 1 ホへ> ■) キャンセル J 





厂フ□ツビ-ディスウドライプ® 

厂 CD-ROM ドライブに） 

厂 Microsoft Windows Update(M 
F おを巧所の巧走 (i); J 


k 韋暖'(段.' で 


_<戻る(巨） J 


_キサシセル」 


6 [フオルダの参照]画面で CD - R 日 M 内の 
次の場所を選択します。 

[¥ INF ¥ LS 40] 

[ OK ] をクリックすると手順目の画面に 
戻りますので、[次へ]をクリックします。 



7 ドライバの検出を知らせる画面が表示さ 
れますので、[次へ]をクリックします。 



ホのデバイス巧のドライバファイルを巧索します。： 

Nikon COOLSCANIVED 

この巧 W スに最通ねドライバをインストールするを捕ができました。§11 
のドライバを进巧するじは、原る]を如》ウしてください。じか]をウリ 
ッ。すると搞巧します。 

ドライバのある巧巧： 

F：«NF¥LS40 



8 ドライバのインス!-ール完了を知らせ 
る画面が表示されますので、[完了]を 
クリックして終了します。 


9 スキヤナが Windows デバイスとして 
正常に動作しているかを確認してくだ 
さい（国 P .79 〜8日)。 



^ Nikon COOLSCANIVED 



t 房る® 3 に荒 7 I キャン t ル I 
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35 mn ^ マウントフイルムを 
ミキヤンする 


付属のスライドマウントアダプタ MA-2 日 (S) 
を使用して、3己 mm マウントフイルムをス 
キャンする手順について説明します。 


フィルム原稿を用意する . 84 

アダプタをスキヤナにセットする . 84 

フイルムを挿入する . 8已 


Nikon Scan を起動してスキャンする • • • • 86 





Step 1 :フイルム原稿を用意する 


スライドマウントアダプタ MA-20(S) を使用すると、3己 mm マウントフイルムのスキヤ 
ンをすることびでさます。 



3已 mm マウント 
フイルム 



Step 2:アダプタをスキヤナにセツトする 


スキャナ本体び動作中でない（表示 LED びゆっくりと点滅をしていない）ことを確認し、 
スライドマウントアダプタ MA-20(S) を装着します。 



• MA -20 ( S ) を装着するときは、アダプタス□ットカバーを開き、 MA -2 日 （ S ) が 
アダプタス□ットの奥に突さ当たるまでゆっくりと差し込んでください。 

• MA -20 ( S ) が正常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点'打に変わります。 
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step 3: フイルムを挿入する 


マウントフィルムを1枚づつ挿入します。フィルム光沢面を上（乳剤面を下）にして、図 
のように縦長の方向でスライドマウントアダプタ MA-20(S) のフィルムス□ットに差し 
込みます。軽<奥に突さ当たるまで差し込んでください。 




因 


対応しているマウントフイルムは厚さ].日〜 3.2mm/ 幅49〜己 0.8mm です。それじ （ 
外のマウントフイルムは使用でさません。 
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step 4; Nikon Scan を起動してスキヤンする 


Nikon Scan を使用してスキャンします （Nikon Scan を操作する各手順の詳細は 「Nikon 
Scan 3ソフトウェアマニュアル」をご覧ください)。 


スキヤンの手順 

1 Nikon Scan を起動します 

Windows の場合 


[スタート]をク U ックして[プ□グラム]メニューの中の [Nikon Scan 3. 1 ] から [Nikon 



Scan 3.1] を選択します。 

デスクトップ上に作成したアイコンをダブルク U ックしても Nikon Scan を起動できます。 



スタートメニューから起動 



デスクトップ上の 
アイコンから起動 


Macintosh の場合 

インス!ル時に選択した場所にある [Nikon 
Software ] フォルダ内の [Nikon Scan 3.1] フォ 
ルダを開き 、 [Nikon Scan 3.1] アイコンをダブ 
ルク U ックします。 

参 Mac 日 SX の場合 

[Macintosh HD ] の [ Applications ] フォルダ 
内に [Nikon Software ] フォルダびあります。そ 
の中の [Nikon Scan 3] フォルダを開き 、 [Nikon 
Scan 3] アイコンをダブルク U ックします。 


這！ 

Nikon Scan 3.1 

码 I 

Nikon Scan 3 


因補足 


画像の取り込みは 、 TWAIN ( Windows ) または Adobe Photoshop 5.0 形式のプラグイン 
( Macintosh ) をヴポートしているアプ U ケーシヨンからでも可能です ( Mac 日 SX を除く）。 

Windows の場合： 

アプ U ケーシヨンの[読み込み]などの画像取り込みメニューから [Nikon Scan ] 

を選択してください（詳しくはアプ U ケーシヨンの説明書を参照してください)。 

Macintosh の場合： 

Nikon Scan Plugin 3.1 びアプ U ケーシヨンのプラグインフオルダにインス I -ールさ 
れている必要びあります（詳しくはアプ U ケーシヨンの説明書を参照してください)。 
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2 Nikon Scan のスキヤンウインドウが開きます。 




スキヤンウインドウ 


3 Nikon Scan のフイルムタイプメニユーから、使用す 
るフイ J レム原稿の種類を選択します。 


星!整!お 


=訪お 1 


1 画の、 

ST 


一が 
ホがのう一） 

U 

規 

ホが巧パロ） 

-ル 

細 

] 阿ローム 



4 Nikon Scan のスキヤンモードメニユーから、使用す 
るカラーモデルを選択します。 

通常は[キヤ U ブレート RGB ] を選択します。モノク 
□フイルム使用時は[グレースケール]を、業務用印 
刷などの場合は [ CMYK ] を選択します。 


1111 を！ 

幻到 


=設定 ▼； 




誦朽、 丈， 

わの■■レート RGB 


ウ■■■■レースクール 
お：'^キトリつ、 V — 卜 RGB 
CMYK 
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5 プレビューを行います。プレビュー画像は最終的なスキャンの前にスキャン範囲をミ夫め 
たり、色合いなどを確認、調整するために用います。 

[プレビュー]ボタンをク U ックし、スキャンする画像のプレビュー画像を読み込みます。 



プレビューボタン 



7。レピュー I スキトン 


01 Q 


プレビュー画像び読み込まれるとプレビューエ U ァに表示されます。 



D W 4.482 
四 H ： 3.348 
File Size ： 42.9 M 
AnalogGain ： Neutrc 
Digital ROC ： Neutrc 
Digital GEM ： Neutrc 
Digital に巳 Off 
MultiSample：lx 
Bit Depth：8 


プレビューエリア 


^ ! 

= ミを正 


呈かの、レート KUt! ~^ 


へ!レつ。 

巧巧設走ツ-ル 

〇 ^を 


川ピュー スキトン 

^ Q 
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6 ツールパレットを使用すると、画像のスキャン範囲、出カサイズや解像度などの設定 
や、フイルムの 傷 や粒子のあらさ、退色などを補正できます。 

スキャン前に、画像のコントラスト、色、シャープネスを編集することびできます。ツー 
ルパレットを開くにはスキャンウインドウのコント□ールエ U アにある[ツール]ボタ 
ンをク U ックして、表示されたメニューから[ツールパレット 1] を選択します。 



ツール ボタン 


Nikon SUPER COOLSCAN 4000 ED 1 . 日日 @ IEEE1 394 


hie Size： 
Ana lo 巨 Gain: 
Digital ROC： 
Digital GEM： 
Digital に E: 
MultiSample： 


ツ-ルがレット 1 
f も ' A 


ツールメニュ - 




> レイ 7 ウトトん 


> 苗苗 


► スキか! K ス t 

平 


►ー ト-ンカ-] i 

平 


►ィ占う一がうンス 

平 


> 一 LCH I テ,け 

平 


►ィ 7 の t づ *7 スウ 

平 


> Digital ICE cubed 

平 


> 7 ナロウ，ドイン 


► スキけ記ち 



ツール パレット 1 


as 参照ぺージ参照頃目 


回 P-40 


ソフ トウ エアマニュアル：ツール パレット 
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7 必要に応じて画像を回転•反転させます。ツールパレツトウィンドウにある[レイアウ 
トツール]パレツトタイトル左端の ► アイコンをクリツクすると[レイアウトツール] 
パレツトが開きます。 

ここでは、苗を使用して、ちに9ぴ回転させます。 


クリツクするとレイアウトツールノレツトが開閉します 



因 f?|p[ な 1 S 



广 ウリットち表示 〇 

X 

► 情苗 

► スキトンサイス1 Z 



次の4つのボタンで操作します。 

パ J 画像をちに90°回転します 

l ^^| 画像を左に90°回転します 

1〇] 画像の左ちを反転します 

I t \ 画像の上下を反転します 

プレビュー画像の回転•反転は画像のスキャンにも反映されます。レイアウトパレット 
左側に表示される旧]の文字の方向は、画像の回転•反転の状態を示しています。 


SB 参照ぺージ参照頃目 

□ P.43 ソフトウエアマニュアル：[レイアウトツール]パレット 
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8 必要に応じてフィルムの 傷、 ゴミ、退色や粒状の 影響を 軽減させる 機能を 使用します。 
[DigitaNCE cubed ] (Di 呂 itaNCE 3 ) パレットタイトル左端の►アイコンをク U ッ 
クして [DigitaNCE cubed ] ( DigitaNCE 3 ) パレットを開きます（詳しくはソフト 
ウェアマニュアルの P . 己]をご覧ください)。 



クリックするとパレツトび開閉します 



Digital に日 

傷やゴミの影響を軽減する機能です。使用するには、 [Digital に£を使用]のチェッ 
クボックスをオンにします。オンにすると、右のプルダウンメニューから廳準]また 
は[強]モードび選択でさます。 

随]モードでは、こまかい傷や微量の巧れなどを修正しますび、画像のシャープさび 
失われることびあります。効果はプレビュー画像で確認します。[プレビュー]ボタン 
をク U ックしてプレビュー画像を更新してください。 

Digital ROC、Digital GEM] 

[ポストプ□セッシングを使用]のチェックボックスをオンにすると、 [Digital ROC ]. 
[Digital GEM ] の各機能び使用できます。 

[Digital ROC ] ではフイルムの色の復元を行い、 [Digital GEM ] ではフイルムの粒 
子のざらつさの影響を軽減します。使用するとさは、スライダで補正量を調整します。 
補正量び日のとき、各機能はオフになり、数値び大きいほど補正量は大きくなります。 
初期値は [Digital ROC ] は己、 [Digital GEM ] は3です。 

効果はプレビュー画像で確認します。[更新]ボタンをク U ックしてプレビュー画像を 
更新してください。 


因重要 


Digital に E 3 機能は複雑な処理を必要とするため、スキャン処理にかかる時間び長くなり 
ます。処理の持間はコンピュータの処理速度や画像の大きさなどによってち変わります。 


36 参照ぺージ参照頃目 


回 P . 已1 


ソフトウエアマニュアル：画像補正 
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9 画像をスキャンする範囲（ク□ッピング範囲）を選択します。ク□ップツール（马）を 
選択し、プレビュー画像上でスキャンする範囲の対角線をマウスでドラッグすると、選 
択された範囲が点線で囲まれて表示されます。 



ク□ッピング範囲の枠（点線）をドラッグすると、範囲の大きさを変えることびできま 
す。ク□ッピング範囲内（点線の内側）でドラッグすると、範囲の大ささを変えずに移 
動することびでさます。 


P ク□ツピング節囲について 


プレビューェ U アの範囲内でダブルク U ックすると最大読みとり範囲になります。この場 
合はク□ッピング範囲を示す点線は表示されません。 
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10 必要に応じて、読み込む画像の大きさ（サイズ）や印刷時の出力解像度設定などを行い 
ます。数値を入力してク□ッピング範囲の大きさを指定することもできます。 

ツールパレットウィンドウにある[スキヤンサイズ]パレットタイトル左端の►アイ 
コンをク U ックすると、[スキヤンサイズ]パレットび開きます。 


クリック 


► レイ？ウトプーん 


► 情苗 


1化わパが 

▼ 


[スキャンサイズ]パレツトで出カサイズを指定するには、次の3つの方法びあります。 

出カサイズ 
単位メニュ ー 




36参照ぺージ参照頃目 


回 P-46 


ソフトウェアマニュアル：[スキヤンサイズ]パレット 
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[ク□ップを優先] 


画像上で選択したスキャン範囲（ク□ッピング）を固定して、画像の寸法、解像度、ファ 
イルサイズを調整する場合に選択します。 

スキャン範囲はプレビュー画像上でマウスをドラッグして指定します。[出カサイズを 
優先]項目の下にある [ VV ] (幅）または [ H ] 搞さ）の一方に数値を入力すると、ス 
キャン範囲の縦横の比率に合わせて、ちう一方の数値び調整されます。 

[出カサイズを優先] 

出版やホームページ作成など、画像の寸法び決定している場合に、出力寸法を固定して 
他の数値を調整するとさ選択します。 

プレビュー画像上でマウスをドラッグして、およそのスキャン範囲を指定します。出力 

■ サイズの指定に使用する単位を選択し、出力する画像の [ VV ] (幅）と [ H ] 肩さ）の 

数値を入力すると、 [ H ] と [ VV ] の比率に合わせて、スキャン範囲の縦横の比率び調 
整されます。 

[ファイルサイズを優先] 

保をする画像のファイルサイズを固定し、他の数値を調整する場合に使用します。保存 
場所に制限びある場合、通信する場合、あらかじめファイルサイズび指定されている場 
合などに便利です。プレビュー画像上でマウスをドラッグして、およそのスキャン範囲 
を指定します。ファイルサイズの指定に使用する単位を選択し、ファイルサイズを入力 
すると、その他の数値び自動で調整されます。 


94 


P .63 ソフトウェアマニュアル： [ I ンカーブ]パレット 

P .76 ソフトウェアマニュアル：カラーバランス 

P .78 ソフトウェアマニュアル： LCH エディタ 

P .8 已 ソフトウエアマニュアル：[アンシャープマスク]パレツト 


11ツールパレツト内の(下のパレツトの機能を使用することで、画像の明るさや色あいの 
編集などができます。必要に応じて編集を行ってください。詳しくは Nikon Scan 3 
ソフトウエアマニュアル CD-ROM をご覧ください。 

[トーンカーブ] 

画像の明るさ、色のバランスやコントラストを、より細かく調整することびでさます。 

例えば、シャドウ部、八イライト部、中間調部ごとに階調域のコントラストを高めるこ 
とびでさます。また、色チャンネルごとの調整も可能です。 

[カラーバランス] 

画像の明るさ、コントラスト、各色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 

[LCH エディタ] 

画像の明度 （ Luminosity )、 彩度 （ Chroma )、 色相 ( Hue ) を調整します。明度は階 
調域ごとの明るさを、彩度は色の鮮やかさをそれぞれ設定します。色相は特定の色を別 
の色に変換します。 

[アンシャープマスク] 

画像の鮮鋭度を高めるためのフイルタで、シャープネス処理のひとつです。アンシャー 
プマスクをかけると、輪郭部分の色や明るさの差び強調されます。 

これらのパレツトを開くには、各パレツトのタイトル左端の►アイコンをク U ックし 
ます。 



36 参照ぺージ参照頂目 


回回回回 
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これらの色調整はプレビュー画像やスキャン画像に反映されます。プレビューエリアの 
[ After ] タブをク U ックすると、色調整び反映されたプレビュー画像び表示されます。 

変更前の画像を確認するときは旧 efore ] タブをク U ックし、効果を確認しなびら調 
整でさます。 




n W. 

曲 H ： 

File Size: 
Ana lo 巨 Gain: 
Digital ROC ： 
Digital GEM ： 
Digital に巳 
Mu ItiSa triple ： 
Bit Depth ： 


[ After ] / [ Before ] タブ 


固遂を! 


宣設是^ 


、ル r 

巧巧設走广1ツール 

rj も 


川ピュー スキトン 

〇 〇 


因補足 


Nikon Scan アプ U ケーシヨンで使用している場合は、 Ctrl- 「 T 」( Windows ) または誰- 「 T 」 
( Macintosh ) のシヨートカットで [ After ] タブと [ Before ] タブを交互に切り替えられます。 


96 
































12 [スキヤン]ボタンをクリックします。読み么み動作が始まります。 



スキャンび完了すると、読み込んだ画像び表示されます。 



Windows Macintosh 


スキャンされた画像は、保存して再度開いたり、 Photoshop などのアプ U ケーシヨン 
で編集することびでさます。 


因メモ 


スキャンウィンドウの後ろに読み込んだ画像び隠れている場合びあります。このような場 
合はスキヤンウインドウを閉じてください。 
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13 スキャン後、スキャンウインドウを閉じてから、別の画像をスキャンする場合には 
[ファイル]メニューから[スキャンウインドウを開く] (Windows 版）または [Nikon 
Scan] メニューから[ツール] (Windows 版/ Macintosh 版）のヴブメニューから 
スキャンウインドウを開くスキャナを選択します。スキャンウインドウが開いたら再 
度、手順3から12 (国 P.87 〜 97) を繰り返します。 Nikon Scan を TWAIN ソー 
スまたは読み込みプラグインとして使用する場合はメインアプリケーションの[イン 
ポート]または[読み込み]などのコマンドで、 Nikon Scan を指定してください。 


■ 14 次の順序で、 Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにします。 

14-1 スライドマウントアダプタ MA-20(S) 前面のイジェクトボタンを押して、スラ 
イドマウントを取り出します。 
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14-2 フイルムアダプタを引き出して取り外します。 



14-3 アダプタス□ットカバーを閉じます。 



14-4 Nikon Scan の[ファイル]メニューから[終了]コマンドを選択します。 

メインアプリケーションで Nikon Scan を TWAIN ソースとして使用している場合は、 
ク□ーズボタンをクリックしてスキヤンウィンドウを閉じてください （ Windows )。 

メインアプリケーションで Nikon Scan をプラグインとして使用している場合は、 
Nikon Scan の[ファイル]メニューから[終了]コマンドを選択してください 
( Macintosh ) 0 
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14-5 COOLSCAN IV ED をご使用の場合は、電源スイッチを押して、スキヤナの電 
源をオフにします。 

4000 ED をご使用の場合は、スキャナの電源をオフにする手順がご使用の 0S 
によって異なります。下記の手順どおりにスキヤナの電源をオフにしてくださし、。 



[Mac OS の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows XP の場合] 

表示に D び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows 2000 Professional の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、電源ボタンを押して 
スキャナの電源をオフにします。 

[Windows 98 SE の場合] 

タスクバーから八ードウエア接続- Nikon SUPER COOLSCAN 4000 

解除ボタンを左クリックし、接続さ ^ ■ 過卢獨を9:30 

れている機器のリスト中の Ni k 日 n 

SUPER COOLSCAN 4000 ED IEEE 1394 SBP 2 Device を選択します。[安全な 
八ードウエア取り外しダイア□グ]び表示されますので、[日ロボタンをクリックし、画 
面の指示にそってスキャナとの交信を中断させます。電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

「八ードウエアの取り外し」を実行せず 
に電源オフや取り外しをすると次のよ 
5なメッセージび現れますのでご注意 
<ださい。 


デバイスを恃止する肺こ、デバイスを巧りかしました。こ①撕乍を巧うと、コンピュ-夕 
力巧ラッシュしをり、 データげ 失われることびあります。 

デバイスを妄をに巧りかすはま、巧りかす前にステ-タスバ-のホットプラヴアイ]ン 
をほ巧します。 
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35 mi ^ ストリップフィルムを 
>キャンする 


3己 mm スト U ツプフイルムをスキヤンす 
る方法について説明します。3己 mm スト 
U ツプフイルムのスキヤンには、スト U ツ 
プフイルムホルダ SA -2] またはフイルム 
ホルダ FH -3 とスライドマウントアダプタ 
MA -20( S ) を併せて使用します。 


SA -21 でスキヤンできないフイルムについて102 


FH -3 を使用する場合 . 10已 

SA -21 を使用する場合 . 111 




SA-21 でスキヤンでをないフイルムについて 


SA -21 で使用でをないフイルム 


フイ J レムアダプタ SA-21 では次のようなフイルムはご使用になれません。 


イルムのが態 


パ 

ーフォレーシヨン 

パーフォレーシヨン 



Pi 





フイルムび]コマのみのちの 


パー フオ レー シヨンや、 パー フオ レ- 
間び欠けているわの 


-シヨン 



6mm 上 

フイルムびカールしているもの 


付属のフィルムホルダ FH-3 とスライドマ 
ウントアダプタ MA-20 (S) を併用します。 

FH -3 を使用する場含の手順については P . 1 日已 
をご覧ください。 


付属のフィルムホルダ FH-3 とスライドマ 
ウントアダプタ MA-20 (S) を併用します。 

FH -3 を使用する場ちの手順については P . 1 日已 
をご覧ください。 


付属のフィルムホルダ FH-3 とスライドマ 
ウントアダプタ MA-20 (S) を併用します。 

FH -3 を使用する場合の手順については P . 1 日已 
をご覽ください。 



1 ] 1 t てて C 1 

X 

1 1 1 


. 

フイルムび7コマ LU 上のもの 

フイルムび2 〜目 コマになる よ ラに、はさみ 
などでまっすぐに切断します。切断したくな 
し作 易合は4 日日日 ED のみオプションの □ー ル 
フイルムアダプタ SA-30 をご利用できます。 


SB 参照ぺージ参照頃目 

国 P .105 FH -3 を使用する場を 

^ P .143 オプション製品について 
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SA - S 1 で使用ずるために処置の必要なフイルム 

次のようなフイルムは、スト U ツプフイルムアダプタ SA-21 で使用するために処置び必 
要です。 FH-3 と MA-2 日 （S) を併用すると、そのままご使用になれます。 

FH-3 を使用する場をの手順については P. 1日已をご覽ください。 



巧注意 


• パーフォレーシヨンや、フイルム表面に、ほこりのついたフイルムは、ブ□ア等でゴミ 
を吹き飛ばしてください。パーフォレーシヨン上にゴミやほこりなどが付着している 
と誤検出する場含があります。 

• 指紋が付着したフイルムは、乾いた巧などでフイルム表面を傷つけないよラに}式さ 
取ってください。 
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FH-3 を使用する場合の手順については P.1 0已をご覧ください。 



巧注意 


• フィルム端をはさみ等を使用して切り落とす場合は手を切る等のケガをしないよう 
十分に気をつけてください。 


• 処置をしたフイルムや読み取り可能なフイルムでち、現像の直後に初めてご使用にな 
る場合など、フイルムがつまる場合があります。このよラな場合にはフイルムホルダ 
FH -3 とスライドマウントアダプタ MA -20 ( S ) をご使用ください。 
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FH -3 を使用する場合 


スライドマウントアダプタ MA-20(S) と合わせてフィルムホルダ FH-3 を使用すると、 
フイルムアダプタ SA-21 で使用できないフイルムや、]〜6コマまでのストリップフイ 
ルムをスキヤンすることびでさます。 



FH-3 MA-20(S) 


ほ用手順 



1フイルムホルダのアダプタ上ホルダ面に 
印字された Nikon □ゴ等の夕字面が上 
になるよラにします。 


® 参照ぺージ参照頃目 


回 P.102 


SA-21 で使用でさないフイルムについて 


10已 











3 アダプタに固定されている下ホルダの部 
分にストリップフイルムをのせ、各コマ 
を下ホルダのアパーチャ部分にあわせま 
す。 

このときストリップフイルムは、光沢面 
を上（乳剤面を下）にしてのせます 
(フイルムのコマ番号が読める面が表に 
さます)。 
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フイルムのコマ番号 








4 上ホルダを閉じます。 

このとき上下のホルダの両端をあわせて 
から閉じて < ださい。 




5アダプタ蓋とアダプタのクリックをとめ 
てから、ホ J レダの両端のクリックをとめ 
ます。 
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6 読み取りたいコマをアダプタの 2 力所い 
ずれかのアパーチャ部にあわせます。 

1コマめから順番に読み込む場合は、 
国 P.1 1日の補足をご覧ください。 



7 スキャナ本体が動作中でない（表示 
LED がゆっくりと点滅をしていない） 
ことを確認し、スライドマウントアダプ 
夕 MA-20(S) を装着します。 


巧注意 


• MA-20 (S) を装着するときは、アダプタス□ットカバーを開き、 MA-20 (S) がア 
ダプタス□ットの奥に突き当たるまでゆっくりと差し込んでください。 

• 正常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点'打に変わります。 
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8 読み取りたいコマをあわせたアパーチャ 
を MA-20(S) のフイルムス□ット側に 
向けて挿入します。 


9 Nikon Scan を使用してスキヤンしま 
す。詳しくは国 P.8 目〜98をご覧くだ 
さい。 



10 スキャンが終了したら、スキャナ本体 
が動作中でないことを確認し、 MA-20 
(S) のイジェクトボタンを使用しないで 
手で抜いてください。 

スキャナの電源をオフにする方法につ 
いては、国 P. 1日日をご覧ください。 


巧ま意 


• フィルムホルダを無理に押し込まないでください。故障の原因となります。 

• フィルムやフィルムホルダのゴミなどはフィルム面を傷つけないよラに注意してブ□ア 
等で吹を飛ばしてください。ゴミなどが付着したままで読みとると画質の劣化やフィル 
ム面の損傷の原因となる場合があります。 

• フィルムホルダ FH-3 は、直接手で引き出して取り出してください。 MA-20(S) のイ 
ジェクトボタンは使用できません。 
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□ 補足：順番に読み込む場合 

フィルムホルダを使用して1コマめか5順番に読み込む場合は次のようになります。 
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SA -21 を使用する場合 


スト U ツプフイルムアダプタ SA -21 を使用すると、2〜6コマのスト U ツプフイルムを 
スキヤンすることびできます。 SA-21 で使用できないフイルムについては、国 P.102 〜 
104をご覧ください。 



6コ7までの3已 mm 
ストリップフイルム 


ほ用手順 

1スキャナ本体が動作中でない（表示 LED がゆっくりな点滅をしていない）ことを確認 
して、 SA-21 をスキヤナに装着します。 



• アダプタス□ットカバーを開さ、アダプタをアダプタス□ットの奥に突さ当たるまで 
ゆっくり差し込んでください。 

• 正常に装着されると表示 LED が数回点滅し、点なに変わります。 


巧ま意 


• フィルムを挿入すると、スキャナはフィルム搬送の準備をします。その際に手でフィル 
ムを引き出したり、フィルムの搬送を巧げないでください。エラーになります。 

• □ックされたアダプタを誤って取り出そラとすると、アダプタの装着が緩み、その後ス 
キャン動作がでをなくなる場合があります。この場合はアダプタをしっかりと押し込 
んで装着し直してください。また、無理に取り出そうとすると、破損の原因となります 
のでご注意ください。 

• フィルムを挿入する際に、ゴミがフィルムにつかないようにしてください。また、読み 
取り動作中に挿入□からフィルムが出ることがありますが、その際にもゴミやほこり 
などがつかないよラにして<ださい。 





















2 ストリップフィルムの光ミ尺面を上（乳剤面を下）に向けて両側面を軽く持ち、カールや 
そりを与えないようにして SA-2 1のフィルム挿入 □ に差し込みます。フィルムを数 cm 
差し込むとフイルムが自動的に弓怯込まれ、スキヤンの準備が始まります。 




フイルムを弓Iさ込んでいる間は表示 LED びゆっくりと点滅し、準備び完了すると点巧に変 
わります。 


点滅 


3 Nikon Scan を起動しスキヤンします。 Nikon Scan でスキヤンする詳しい手順につい 
ては、国 P.8 目をご覧ください。また、ストリップフイルムアダプタ SA-21 使用時は、 
Nikon Scan のサムネイルエリアを開き、スキャンするコマを選択します（国 P .113 
〜114)。 



点丹 
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サムネイルエリアについて （ SA -21 ffi 用時) 


ストリップフイルムアダプタ SA-21 使用時は、プレビューの前に Nikon Scan ウインドウの 
サムネイルタブをクリックしてサムネイルエリアを開き、サムネイルの一覧か S スキャンする 
画像を選択します。 Nikon Scan ウインドウの詳しい操作方法は Nikon Scan ソフトウエアマ 
ニュアルの回 P .19 〜 P.2 己をご参照ください。 


サムネイルタブ 



操作方法 

• Nikon Scan のフイルムタイプメニューか S 使用するフイルム原稿の種類と、スキャン 
モードメニューか S 使用するカラーモデルを選択します（国 P.86 〜87)。サムネイルタ 
ブか S サムネイルエリアを閣くと、サムネイルエリアにコマ番号の一覧が表示されます。ヴ 
ムネイル表示をするときは匿^をクリックします。 IBII をクリックするとコマ番号の一覧 
表示に戻ります。 



サムネイルエリア 
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W 4.482 
H ： 3.348 


W 4.482 
H ： 3.348 


巧巧試ち 


スキャンする画像を選択するとさは、それぞれのサムネイルや数字をクリックします。複数 
の画像を選択するときは Ctrl キー （ Windows ) またはコマンド（謀）キー ( Macintosh ) 
を巧しなが S 順にクリックします。 Shift キーを押しなが S 2 つの画像をクリックすると、そ 
の間にある全ての画像も選択されます。詳しくは 「Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル」 
をご覧ください。 

選択されたサムネイル 


巧巧試ち 


• プレビュー操作およびスキャン操作を行います（国 P .88 〜97)。 
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4 スキヤンが終了したら、次の順序で Nikon Scan を終了し、スキヤナの電源をオフに 
します。 


4-1 Nikon Scan のイジェクトボタンをク 
リックし、フイルムを排出させます。 


4-2 表示 LED の点滅が点巧に変わってから、フイルムアダプタを引き出して取り外 
します。 




巧ま意 


• ストリップフイルムアダプタ SA -21 は、フイルムを挿入 
すると□ックされます。アダプタをスキャナ本体から取 
り外すときは、取り外しを行う前に必ず Nikon Scan ソ 
フトウエア上のイジエクトボタン（ち図丸印）をクリック 
し、フイルムを排出してください。 

• □ックされたアダプタを誤って取り出そラとすると、アダプタの装着が緩み、その後ス 
キャン動作ができなくなる場合があります。この場合はアダプタをしっかりと押し込 
んで装着し直してください。また、無理に取り出そうとすると、破損の原因となります 
のでご注意ください。 

• フイルムがアダプタに入ったままになっていると 、 Nikon Scan が立ち上がっていな 
い場合やコンピュータの電源が入っていない場合には、スキャナの電源を再度オンに 
することにより、自動的に排出されます。表示 LED の点滅が点'打に変わってからアダ 
プタを取り外し、アダプタス□ットカバーを閉じてください。 
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4-3 アダプタス□ットカバーを閉じます。 



4-4 Nikon Scan の[ファイル]メニューから[終了]コマンドを選択します。 

メインアプリケーションで Nikon Scan を TWAIN ソースまたは読み込みプラ 
グインとして使用している場合はク□ーズボタンをクリックしてスキヤン 
ウィンドウを閉じてください。 

4-5 COOLSCAN IV ED をご使用の場合は、電源スイッチを押して、スキヤナの電 
源をオフにします。 

4000 ED をご使用の場合は、スキャナの電源をオフにする手順がご使用の 0 S 
によって異なります。下記の手順どおりにスキヤナの電源をオフにしてくださし、。 


[Mac OS の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows XP の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows 2000 Professional の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電 
源をオフにします。 

[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、電源ボタンを押して 
スキャナの電源をオフにします。 

[Windows 98 SE の場合] 

タスクバーから八ードウエア接続-解除ボ Nikon SUPERG 00 LSGAN 個亭ム^^^ 

タンを左クリックし、接続されている機器-II 聞ゾ遇41尚9:30 

の IJ スト中の Nikon SUPER COOLSCAN 

4000 ED IEEE ] 394 S 巳 P2 Device を選択します。[安全な八ードウエア取り外し 
ダイア□グ]び表示されますので、[日のボタンをクリックし、画面の指示にそってス 
キャナとの交信を中断させます。電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

「八ードウエアの取りがし」を実行せずに電 
源オフや取り外しをすると次のようなメッ 
セージび現れますのでごを意ください。 
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can にごいて 


スキヤナを操作するためのスキヤナドライ 
バソフトウエア Nikon Scan について簡単 
に説明します。詳しくは Nikon Scan ソフ 
トウエアマニュアル ( CD - ROM ) をご参照 
<ださい。 



ソフトウェアマニュアルの準備 . 118 

スキヤンウインドウについて . 120 
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INDEX .pdf 


9 巧目 、 0 KB さき 


ソフトウェア7ニュアルの準備 

ドライバソフトウェア Nikon Scan 3のソフトウェアマニュアルは、 Nikon Scan 3ソ 
フトウェアマニュアル CD-ROM に収録されています。ソフトウェアマニュアルをコン 
ピュータで開くためには Adobe Acrobat Reader 4.0 璋び必要です。 

Adobe Acrobat Reader 4.0 のインストール手順ま、 iU 下の通りです。 

1 Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 

2 Windows では、 [Nikon] と表示された CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリツ 
クします。 

Macintosh では、 CD-R 日 M を挿入すると [Nikon] ウィンドウび開きます。 

3 Adobe Acrobat Reader 4.日の言語を選択します。日本語版をインストールする場 
合は [Japanese] フォルダを開きます。 


1 QNIkon 1 


Windows 


Macintosh 


[ Acrd 4 jpn ] アイコン （ Windows ) または [ Reader インストーラ]アイコン 
(Macintosh) をダブルクリックしてインス! -- ラを起動します。 


Acrd4jpn 

Windows 


Reader イ： ^ スト-ラ 
Macintosh 


ファイル(り漏集のま示 M 

巧かを）わ尉こ入り堪）ヘルプお)^^ 

1 £，進 t ，賣 

父 種種） 

切り咖 ] ビー目より巧け 

のの 
元庶 


忽 

Nikon (G:) 


白 D じ) 

Deutsch English Espanol 


ァィコン™一 P 1P 

i ：、 その説明びまモ Franca に INDEX Italiano 

されます。 

D □ 

Japanese Neder lands Pdf 

' イ ] ンピュ-夕 


重要 



スキャナの機能を最大限に使用するため、ソフトウエアマニュアルをよくお読みください。 
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5 その後は、画面の指示にそってインス!-ールを進めてください。 




9 巧目、 OKB さき 


□ 云 い jNikon ^ 円日 


Windows 


Macintosh 


6 Adobe Acrobat Reader のインストールが完了したら、 Nikon Scan 3ソフトウエ 
アマニュアル CD-R 日 M 内の [INDEX] ファイルを開きます。 

Adobe Acrobat Reader び起動し、ソフトウエアマニュアルの言語選択画面び表示 
されますので、[日本語]をク U ックします。 


1ファイルの偏集を）ま示な） 

巧助を）わ尉こ入り化）ヘルプお)^^ 

1 ◄"，"►，回 

J 蘇 進む 上へ 

切りん寧な駕け 

が！ 》 
元に戻 

j アドレス⑩仪糾 NIKON 




Nikon (G;) 


□ D D 

Deutsch Engl ish Espanol 


ご 


百 

INDEX 


D 


Q 白 D 

Japanese Neder lands Pdf 

わ 8 县マイコンピュ-夕 


Windows 


Macintosh 





f 


鸿 


このおけゥ 7 ‘ ク '' 北を実行するお I こ、すぺての Windows 


普告：この7、ク''うりさ、ぎ巧倦;'ちわよぴ国階をめによって 
ほ護されています。 

この]、ク''うム、またはその一部を無断でな製または配ホす 
ることは、まなにより禁止されています。 


I [ 巧叩峨 Dl わ如 ！ ■ J 


巧注意 


Nikon Scan 3をインストールするときは、 Adobe Acrobat Reader やウィルスチエツ 
ク用のソフトウエアを含め、全てのアプリケーションを終了してください。他のアプリケー 
ションが起動していると、正しくインスI-ールされない場をがあります。 


な I 盆恩 

3 2 9 

な赛な I 
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スキヤンウインドウについて 
スキャンウインドウ各部の名荷；と機能 


道行まで 




After 


Before 


I 日叫 

ii.il. 


miiiii だ門 ||| 


,|, 門 1 


mm 


卜 IA •レ:7卜 


► レイ巧トト 


LCH ェテ•け 


一巧スウ 


W 4.482 
H： 3.348 


File Size：42.9 MB 
AnalogGain： Neutral 
Digital ROC： Neutral 
Digital GEM： Neutral 
Digital に巳 Off 
V|yltiSample：lx 
Bit Depth：8 


Digital ICE cubed 


けロウで•イン 
スキけ訪ミ 
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コント□ールエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集めてあります。 

©情報表示エリア 

画像スキャンの情報を表示します。 

©プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行します。プレビュー画像でスキャンする画像の確認びでさます。 

©スキャンボタン 

選択された画像のスキャンを実行し、メインアプ U ケーシヨンに送ります。 

©ヘルプテキスト 

ポインタび示す場所の説明を表示します。 

©サムネイルタブ 

サムネイルー覽から画像を選択するときにク U ックします。 

©プレビューエリア 

プレビュー画像び表示されます。 

® ツール パレット 

主に次の操作びでさます。 

• 画像の向さやスキャン範囲の選択 

• スキャンでメインアプ U ケーシヨンに読み込まれる画像の物理的な大ささやファイルサイズ 
の指定 

• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
• フィルム上の傷、ゴミの軽減、退色などの補正 
• スキャナの露出や、使用するスキャナに特有な機能のコント□ール 

G 進行表示 

進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処理の U ストを開さます。 
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コント□—ルエリア 

イジェクトボタン オートフオーカスボタン 



スキャナから各種フィルム原稿を取り出します。 



フ オーカスツールで 指定された点にピントを合 
わせて補正します。 Ctrl キー ( Windows ) や、 
option キー ( Macintosh ) を押しなびらクリツ 
クするとピントを合わせる点を選べます。 


自動露出ボタン ズームボタン 



スキャナび画像の情報を集め、フィルムをス ボタンをクリックするとプレビュー画像で選 
キャンするのに適正な露出になるように補正し 択した範囲を}広大します。@ボタンをクリック 
ます。 すると}広大前のプレビュー画像に戻ります。拡大 

表示後に[プレビュー]ボタンをク U ックすると、 
プレビュー画像を表示の大ささに合わせて再作 
成します。 


設定メニュー フイルムタイプメニュー 



スキヤナの設定を U セツトしたり、設定を書き セツトするフィルムのフィルムタイプを選択し 
出して保存したり、保存した設定を読み込むこ ます。ポジフィルム（ I 」パーサルフィルム/モノ 
とびできます。 ク□ポジを含む）の場合は[ポジ]を、ネガフィ 

ルムの場合は[ネガ]を選択します。 

その他、モノク□ネガフィルムには[モノクロ] 
を、 コ ダク□ームポジフィルムには [コ ダク □一 
ム]を選択します。使用するフィルムびアグファ 
スカーラの場合は[ポジ]を選択します。 
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スキヤンモードメニュー 



画像を編集するアプ U ケーシヨンや画像の使用 
目的に応じてカラーモデルを選択します。 


ウインドウボタン 



環境設定：[環境設定]ダイア □ グボックスを開 
さます。 

ヘルプ ： Nikon Scan ヘルプファイルを開き 
ます。 

ツール：ツールパレットを開いたり、進行表 
术を表术するためのメ —ユー表术び 
でさます。 
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インフオメーシヨンパネル 


画像方向 



画像の回転や上下左ちの反転などの操作をした 
場合に、回転や反転した方向を示します。 


画像/ファイルサイズ 



選択された画像範囲（ク□ッピング範囲）の幅 
( W ) や高さ ( H ) をピクセル単位で表示したり、読 
み込まれる画像のファイルサイズ (File Size ) を 
衣术します。 


画像補正処理 



スキャン時に実行される画像補正処理を表示し 
ます。画像補正を行うとスキャンに要する時間び 
長くなることびあります。 


スキャナ設定 



画像で使用でさる色数の目安となるビット数 
(Bit Depth ) を表示します。 


4日日日 ED では、マルチサンプルスキャニング 
(Multi Sample ) の設定の有無を表示します。 



マウスポインタびプレビュー画像上で示す点の 
カラー値を表示します。それぞれの色について2 
つのカラー値び同時に表示され、上び旧 efore ] 
タブのプレビューに表示されるをとの画像のも 
ので、下び [ After ] タブのプレビューに表示さ 
れる変更後のをのです。 
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プレビューボタン 


スキヤンボタン 



画像のプレビューを読み込みます（サムネイル 
エ U アで複数の画像を選択している場合は選択 
した全ての画像のプレビューを読み込みます）。 
フィルムタイプやアナ□グゲインの設定をプレ 
ビュー画像に反映するには再度プレビューを実 
行します。 


スキヤンを実行し、メインアプ U ケーシヨンで 
読み込んだ画像を開さます（サムネイルエ U ア 
で複数の画像び選択されている場合は、すべて 
の画像についてスキャンを実行し、各画像は独 
立したウインドウで開かれます）。 


サムネイルタブ 


固整!里] 
幻到 

量柳の产)~ 


タブをク U ックすると、スキャンする画像を選択するためのサムネイルエ U アを開きます。スキャン 
する画像を選択するにはそれぞれのコマ番号をク U ックします。複数の画像を選択する場合は Ctrl 
キー (Windows) または〕マンド（蘇）キー (Macintosh) を押しなびら順にク U ックします。ま 
た、 Shift キーを巧しなびら2つの画像をク U ックするとその間の全ての画像も選択されます。サム 
ネイルを作成するにはサムネイル作成ボタン（國）をク U ックします。 


処巧後/原画タブ （ After / Before ) 



QlSlJl^SSl 



これらのタブを切り替えて、色編集の効果を確認でさます。旧 efore] タブをク U ックすると色編集 
を適用する前のプレビュー画像び表示されます。 [After] タブをク U ックするとスキャンされる画像 
と同じ色編集を適用したプレビュー画面び表示されます。 
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ツールパレット 


レイアウト ツール 



画像をスキャンする範囲（ク□ッピング範囲）を 
指定したり、画像の回転、上下左ちの反転などに 
使用します。また、スキャナび画像にピントを合 
わせる範囲を指定したり 、 Nikon Scan で開いた 
画像をスク□ールさせるツールをあります。 


情報 


プーん aV ? 卜 


► レイ7ウトブーん 
>宿苗 


► ス丰ピ/サ7ス< 


画像の選択範囲の高さと幅や選択範囲左上の座 
標を表示します。このほかマウスポインタびプ 
レビュー画像上で示す点の色編集を、適用前と 
適用後のカラー値を表示します。 


スキヤンサイズ 


プーい/い卜 


► レイ巧トツ ーん 
^ち苗 

► スキピ/サイス t [ 


画像のサイズや解像度を設定でさます。プ U ン 
夕やモニタなどへの出力に合わせての調整に使 
用します。 


トーンカーフ 
► スキトンサイス t 

►ー ト - ン U -: pt { 
y でう一 A ちンス 

► 一 LCH だけ 


色のバランスやコントラストを細かく調整でさ 
ます。また特定の階調域（八イライト、中間調、 
シヤドー）に対するコントラスト調整や色補正を 
でさます。 



カラー バランス 


LCH エディタ 


► スキピ/サイス t 

► スキピ/サイス t 

ゎソト^ン占-]’ 

►ー ト^ンカ-] t 

^ ^力う一うンス1 

►、方 7} う-の y 又 

► 一 LCH だけ 

► 一 LCH げけ1 

で、_ — 1 * j つ Ji 

,で、-_ 圓 ■• T，_h 


画像全体に適用される明るさ、コントラスト、各 
色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 


特定の階調域（八イライト、中間調、シャドー） 
に対して画像の明度をカーブを使用して設定し 
ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また柔軟な画像の色補正に対応する色 
彩度、色変換の調整をでさます。 
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アンシャープマスク 

f ンシトー 7*7 スウ]^ 

かで leilal KJE cubed 


>アナロウでイン 
>スキ t ナ 


輪郭を際立たせることによって画像の鮮鋭度 
(シャープネス）を高めます。画像全体、または 
選択された範囲内で、設定された色チャンネル 
に対して適用されます。 


Di 呂 itaNCE cubed (Digital に E 3 ) 

► y づ *7 スウ 

> Digital ICE cubed | 

卜开ロゥで'ィン 

>スキ t ナ 

3種類の画像修正機能を設定します。 

Digital に巳フィルム上の傷やゴミの影響を 
軽減します。 

Digital ROC : 退色した画像を本来の色に近づ 
けます。 


Digital GEM : 画像の粒状性ノイズを軽減します。 

アナ□グゲイン スキャナ設定 


► ■/ 7»卜づ *7 スウ 


► 一 7»卜づ *7 スウ 

^ Digital ICE cubed 


1^ Digital ICE cubed 

¥ アナロウでイン1 


わ f ナロウで M ン 

わスキ t す 


スキ t ナ 


スキャン時の露光量を調整します。 使用するスキャナのさまざまな設定をします。 

設定内容はスキャナによって異なります。 
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スキヤン進行表示 


ちちま示 



画像のプレビューやスキャンび進行中であることを表示します。実行前の処理 U ストび[状態]タブ 
に表示され、丽アイコンをク U ックすることによりキャンセルすることびでさます。また、完了した 
スキャン処理の U ストび[ログ]タブに表示されます。 


ちちま示 


r レピュ- や 

圆^■-キトンセル1 
，スキトン中... 

が態 I が 1 

^1 


画像のプレビューやスキャンの進行中は上のように表示されます。 
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リフア IV ンス 


スキヤナの操作についてのトラブルとその 
対処方法、メンテナンスや仕様などを記載 
しています。 


トラブルシューテイング . 130 

SA -21 でフイルムがつまった場合 . 133 

メンテナンス . 137 

オプション製品について . 143 

主な仕様 . 14已 

索弓 I . 149 
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トラブル シユー テインク 


トラブルび発生したり、故障かなと考える前に、 iu 下のトラブルシューティングおよび 
Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアルに記載のトラブルシューティングを参考にして 
<ださい。 


Ra 題 


考え5れる原因 


♦電源コードを接続していまずか、ゆるんでいませんか 。 m 

電源スイッチびオフになっていることを確認してから、 P .2 己 


電源プラグを確実に接続してください。 


スキヤナの電源び入5ない♦スキヤナ本体の電源は入っていますか。 P 

( LED び点好しない） 電源スイッチをオンにしてください。 P .28 

♦コンセントは電源を供給していまずか。 一 

ほかの電化製品でコンセントび使用でさるか確認してく 
ださい。 


LED び速く点滅する 
(スキャナ本体とコンピュータ 
び接続されていない、 FH -3 な 
どのアダプタび挿入されてい 
ない、またはコンピュータの電 
源び入っていない場合） 


♦スキャナの異常です。 

スキャナ本体の電源スイッチをオフにし、コンピュータ 
とスキャナ本体び接続されていないことを確認してく 
ださい。己秒じ(上経過してから、スキャナの電源スイッ 
チを再度オンにしてください。 

ひさつづさ LED び速く点滅する場合は、お買い上げの販 
売店、または当社サービスセンターにご相談ください。 


♦スキャナの異常、またはスキャナとコンピュータの通 
信 エラー でず。 

スキャナ本体とコンピュータの電源を切り、コンピュー 
夕とスキャナ本体の接続をはずしてください。己秒！;(上 
経過してから、スキャナの電源スイッチを再度オンにし 
て < ださい。 

♦ひさつづさ LED び速く点滅する場合は、スキャナの異 
常です。お買い上げの販売店、または当社サービスセン 
ターにご相談ください。 

♦電源スイッチをオンにした直後にゆっくり点滅し、点 
LED び速く,な滅する 灯に切り替わる場合は、スキャナ本体の電源スイッチ 

(スキャナ本体とコンピュータ を一度オフにしてからコンピュータとスキャナを接続 
び接続されている場合） してください。スキャナ本体の電源を入れ、コンピュー 

夕を起動します。再度 LED び速く点滅する場合は、ス 
キャナとコンピュータの通信エラーです。次の対処ち 
法びあります。 

♦ 同じインターフェースを使用するほかの周辺機 
器を取りはずす。 

♦ Nikon Scan を再インストールする。 

参 USB または IEEE 1394インターフェースのデ 
バイスドライバを更新する （ Windows のみ)。 

♦ スキヤナのデバイスドライバを更新ずる 
(Windows のみ)。 


国 

P .8 


P 患 


国 

P .29 
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読み込まれる画質び悪い 


コンピュータびスキヤナを認 
識しない 


1 考え5れる原因 


♦フィルムは正しく挿入されていますか。 

国 

フィ J レムを挿入し直してください。 

R 112 

参スキャン中にフィルムび移動していませんか。または、 

国 

スキャナを振動や衝撃のある場所で使用していません 
か。 

スキャナに振動や衝撃を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝撃のある場所では使用しないでください。 

P .6 

♦ Nikon Scan は正しく設定されていますか。 

回 

Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に戻 
すこともできます。（詳しくは ， Nikon Scan ソフトウェ 
アマニュアルをご覽ください。） 

P .88 

♦スキャナ本体の電源は入っていまずか。 

国 

電源スイッチをオンにしてください。 

参ストリップフィルムホルダ F H - 3を挿入したままに 
なっていませんか。 

スト U ップフィルムホルダ FH -3 を抜いてから電源を入 
れ直して < ださい。 

P .28 

国 

P .105 

♦ケーブルは正しく接続されていまずか。 

国 

電源スイッチびオフになっていることを確認してケー 
つ、) レを確実に接続してください。 

♦ほかの周辺機器やプ□グラムび同じインターフェース 
を使用していませんか。 

同じインターフェースに接続している他の周辺機器を 
取りはずしてください。八ブやアダプタ、延長ケーブル 
を経由してインターフェースに接続している場合はこ 
れらを取り外し、スキャナを直接コンピュータに接続し 
て < ださい。 

問題び解決しない場合は、同じインターフェースを使用 
する全てのソフトウェアをアンインス!-ールし 、 Nikon 
Scan を再インス1-ールしてください。 

P .2 已 

回 

R 148 

♦必要なシステム条件を満たしていますか。 

回 

Nikon Scan ソフトウェアマニュアルの「動作環境」に 
記載されているシステムを準備してください。 

P . 己 
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Ra 題 


コンピュータびスキヤナを認 

識しない 

(つづを） 


SA -21 でフィルムびつまった 

+曰 A 


考え6れる原因 


♦ご使用のインターフェースボードに Nikon Scan び巧 
応していまずか。 

4000 ED の場合は、 Nikon Scan たくお使し VZ ) IEEE 
1394 ( Firewire ) インターフェースに対応しているか 
確認してください。コンピュータの内蔵 IEEE 1394 
ポートをお使いの場合は、コンピュータのメーカーと製 
品名を確認してください。対応するボード、コンピュー 
夕の最新情報は当社カスタマーヴポートのホームぺ一 
ジでご覧になれます。 Nikon Scan びお使いのボードや 
コンピュータに対応していない場合は、次のように対処 
して < ださい。 

デスクトップコンピュータの場合： 

付属の IEEE 1394ボードをインス I -ールする 
ノート型コンピュータの場合： 

当社推奨の IEEE ] 394カード ( PCMCIA ) を購入する 
C 00 LSCAN IV ED の場合はコンピュータに内蔵の 
USB ポートのみ対応しています。 

♦インターフェースボードは正しくインストールされて 
いますか （4000 ED のみ)。 

IEEE 1394または Firewire インターフェースボードの 
使用説明書をご覽ください。 

♦デバイスドライバび正常に動作していますか 
(Windows のみ)。 

デバイスドライバび正しくインス I -ールされているか 
確認してください。 

♦ Nikon Scan び正しくインス!ルされていますか 

Nikon Scan をアンインス I -ールしてから、再度インス 
I -ールしてください。 


• SA -21 で使用できないフイルムを使用していませんか。 

SA -21 で使用でさるフイルムを使用するか、 FH -3 と 
MA -20( S ) を併せてご使用ください。 

rSA-2 1 内部でフイルムびつまった場合」をご覧にな 
り、フイルムをとりだしてください。 



幫 


国 

P .9 

国 

P .29 

图 

R 148 

国 

R 102 

国 

R 133 
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P .102 SA -21 で使用できないフィルムについて 

P .10 已 FH -3 を使用する場合 

P .139 付属品のメンテナンス 


SA -21 内部でフイルムがつまつた場を 


スト U ップフィルムアダプタ SA-21 内部でフィルムびつまった場合には、スキャナドライ 
バソフトウエア Nikon Scan 3によりエラーメッセージび表示され、スキャナ本体の表示 
LED び速く （1 秒に約己回）点滅します。対処法はフイルム挿入時と排出時で異なります。 



フイルム挿入時のエラー 

フィルム挿入時に問題びあった場合は、フィルムび自動的に排出され、次のようなエラー 
メッセージび表示されます。メッセージの内容をご確認の上、下の対処を行ってください。 



• [0 K ] ボタンをクリックして、スキャナ本体の表示 LED の点滅が点丹に変わってから、 
フイルムのが態をチェックし、 SA -21 で使用でをるフイルムの場合は再度フイルムを 
挿入します。 

• SA -21 でスキヤンできないフイルムの場合は、 「 SA -21 でスキヤンできないフイルム 
について」の項をご参照の上、フイルムにあった処置をしてスキャンしてください。 

• フイルムが入っていないにもかかわらずエラーが表示されるときは、アダプタ内部が 
ミちれている場合があります。付属品のメンテナンスの項をご覧ください。 


因補ち 


上のよラなエラーメッセージが表示された後、フィルムが正しく排出されず、アダプタ内 
部でつまる場合は、「フイルム排出時のエラー」（国 P .134) の手順でフイルムを取り出し 
てください。 


® 参照ぺージ参照頂目 
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フイルム排出時のエラー 


排出時等でフィルムび SA-21 内部につまった場合は、次のようなメッセージび表示され 
ます。メッセージの内容をご確認の上、 iU 下の対処を行ってください。 

八 巧なのお装じ失巧 L^ け :* 0 帥》ぶ巧れ □ ゥクが巧おどれ、アヴブたが引を化だまん 
/!\ アのクを好かじ弓 I を化し ] ィルムを巧り化しなだざい ♦ 齡田はホ化巧用説明さをきおして〈だざい， 

L り K _1 


• [0 K ] ボタンをクリックして、スキャナ本体の表示 LED の点滅が点丹に変わってから、 
フイルムアダプタを取りはずし、フイルムを取り出します（アダプタからフイルムを取 
り出す方法については、次のページをご参照ください） 。フイルムアダプタ後端から 
フイルムが出ている場合がありますので、フイルムが引っかからないように、静かに本 
体から引き抜いてください。 

• フイルムが入っていないにもかかわらずエラーが表示されるとをは、アダプタ内部が 
ミちれている場合があります。付属品のメンテナンスの項をご覧ください。 


巧注意 


• フィルムアダプタには□ック用のツメがついています。通常はアダプタ内部に入り 
么んでいます。衝撃などによりツメが飛び出した状態になる場合がありますが、そのま 
まの状態でち本体に装着できます。 

• Nikon Scan 3のエラー内容に巧しダイア□グ上の [0 K ] ボタンをクリックすると、 
フィルムアダプタの□ック機構が解除されます。□ック機構が解除されると、本体から 
取り出すことが可能になりますが、フィルムがフィルムアダプタ後端から出ている場 
合がありますので、フィルムアダプタを取り出すときにはフィルムが引つかからない 
よラに、静かに本体から引き抜いてください。 

• 一度取り出し始めたフィルムアダプタをすぐに本体に差し込まないでください。フィル 
ムアダプタ後端からフイルムが出ている場合は、フイルムを傷つける原因となります。 
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つまったフイルムの取り出し方 


1アダプタをテーブル等の上に置き、上カバーの開閉ボタンを押してフ□ントパネルを 
開いて、上カバーを開くよラにして取りはずします。 


開閉ボタン 




• フィルムの先端が、アダプタの挿入□や後端から出ていない場合は、ギアを回してフィ 
ルムの先端をアダプタ挿入□や、後端から出してください。 




巧ま意 


フィルムアダプタを手で持ち上げた状態で、上カバーを取りはずすとアダプタ本体を床な 
どに落として、破損の原因となる場合がありますので、必ずテーブル等の上で作業してく 
ださい。 
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2 フレーム□ックレバーをはずし、□ーラフレームを開きます。 


□ーラフレーム 


3フイルムをアダプタの挿入□または、アダプタ後端から静かに引さ抜いてくださし、。 



• フイルムを取り出したら、逆の手順で、□-ラフレームを閉じてフレーム□ックをし、 
上カバーを取り付けてからフ□ントカバーを閉じます。 




巧注意 


• □ーラフレームを無理にはずさないでください。破損する場合があります。 

• テーブル等の上で作業してください。フイルムアダプタや製品本体を床などに落とし 
て破損する場合があります。 
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メンテナンス 


本保のゾンテナンス 

4000 ED および C 日日 LSCAN IV ED のな管 

スキャナを使用しない場合は、必ず電源スイッチをオフにし、フィルムアダプタを取り外 
し、アダプタス□ットカバーを閉じた状態で保管してください。 




アダプタス□ットカバー 


スキャナを長期間使用しない場合は電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、(下の条件で保管してください。 

温度： 一20 で〜+目〇で 

湿度： 2日〜90% (結露のないこと） 



M 定期点巧サービスにごいて 

• スキャナは精密機器ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜日年に1度はオー 
バーホールされることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務用でご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

• 点検整備される場合は、より安/こんてご愛用いただけるよう、一緒にご使用のフイルム 
アダプタなどもあわせて点検依頼されることをおすすめします。 


巧注意 


• スキャナを使用しない場合は、本製品へのゴミ等の進入を防ぐため、アダプタを外しア 
ダプタス□ットカバーを閉めておいてください。 

• ゴミがアダプタス□ット周辺の光学ミラーに付着すると、エラー等が発生する場含が 
あります。その際は、ブ□ア等でアダプタス□ット内に空気を送り込み、ゴミを吹き飛 
ばしてください。指などを入れないでください。 
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4000 ED および C 日日 LSCAN IV ED の清掃 


スキャナを清掃する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜い 
て清掃してください。 

スキャナはアルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい布などでから拭きをしてく 
ださい。巧れびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き取り、 
乾いた布などでから拭きしてください。 

4000 ED および COOLSCAN IV ED の輸送 

スキャナを輸送する場合は、必ず iU 下の手順を行ってください。 

1. 各種アダプタび接続されている場合はアダプタを取り外し、アダプタス□ットカ 
バーを閉じてください。 

2. 電源ケーブルを接続し、電源をオンにします。 

3. 表示 LED の点滅び終わり点灯に変わるまで待ちます。 

4. 電源をオフにします。 

5. 電源ケーブルとインターフェースケーブルをはずします。 

6. ご購入時の捆包材で捆包します。 




巧注意 


• 本製品は日本国内でご使用になることを前提に製造、販売されておりますので国外で 
はご使用になれません。本製品を国外でご使用した結果の影響につきましては、いっさ 
いの責任を負いかねます。 

• ご購入時の徊包材がない場合などは、衝撃に十分耐えられるよラに徊包してください。 
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付属品のメンテナンス 


ストリップフイルムアダプタ SA -21 の巧管 

スト U ップフイルムアダプタを使用しない場合は、スキャナから取り外した状態で保管し 
て < ださい。 

スト U ップフイルムアダプタを長期間使用しない場合は iU 下の条件で保管してください。 
温度： 一20 で〜+目〇で 
湿度： 2日〜90% (結露のないこと） 


ストリップフイルムアダプタ SA -21 の清掃 


アダプタをテーブル等の上に置き、上カバーの開閉ボタンを押してフ□ントパネルを開い 
て、上カバーを開くようにして取り外します。 
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フレーム□ックレバーを外し、□ーラフレームを開きます。 


□ー ラフ レーム 



乾いた綿棒か、水を少ししみ込ませた後固く絞った綿棒などで、ギアを回しなびら□ーラ 
のちれを拭さ取ります。□ーラび濡れた状態のとさは乾いた綿棒等で拭くか乾くまで放置 
して < ださい。 


巧注意 


• □ーラフレームは、はずれませんので抵抗を感じたらそれじ(上は開かないでください。 
無理に開くと破損する場をがあります。 

• アダプタ内部の□ーラがミちれていると、フイルムにカールやそりがなくても、フイルム 
がつまる場合があります。フイルムに傷がつく原因になりますので、このような場合に 
は□ーラを清掃してください。 

• □ーラを清掃してもフイルムがつまる場合は、当社サービス部門にご相談ください。 
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ギアは左ち両方向に回転します。ギアを回すときは指の腹の部分で静かに回してくださ 
い。無理に強い力を加えたり、固いちので回したりして、ギアを変形させないでください。 



巧注意 


清掃-メンテナンス作業はテーブル等の上で行ってください。アダプタや製品本体を床な 
どに落として破損する場をがあります。 


141 













• ブ□ア等でアダプタ内部のゴミを吹き飛ばしてください。フィルムの搬送部はブ□ア 
の向きを変えながら、念入りに風を吹き付けてください。 

• センサ部 (3 力所)の上にゴミなどがのこらないようにプ□ア等で吹き飛ばしてください。 



センサ 


ストリップフイルムホルダ FH -3 のメンテナンス 

• アルコールなどの揮発性薬品を使わずに柔らかい巧などで、からおさをしてください。 
ミちれがひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい巧などを湿らせて}式を取り、から 
拭きしてください。 

• ブ□ア等でホルダ内部のゴミを吹き飛ばしてください。 


スライドマウントアダプタ MA -20( S ) のメンテナンス 

• アルコールなどの揮発性薬品を使わずに柔らかい巧などで、から拭きをしてください。 
ミちれがひどいとさは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい巧などを湿らせて}式を取り、から 
拭きしてください。 

• ブ□ア等でアダプタ内部のゴ5を吹さ飛ばしてください。 
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才つション製品について 

4000 ED/COOLSCAN IV ED 共通のオプション製品 

APS フィルムアダプタ IA -20( S ) 

APS フイルムカート U ツジを読みとるときに使用します。 



メディカルホルダ FH - G 1 

プレパラートを読みとるときに MA-20(S) とあわせて使用します。 


オプシヨン製品に関する詳しい内容は、それぞれのオプシヨン製品に付属の使用説明書を 
ご覧ください。 
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4000 ED 用のオプション製品 


□—ルフイルムアダプタ SA -30 

2〜4日コマまでの 35mm スト U ップフイルム、□ールフイルムを読みとるときに、本 
体を縦置きにして使用します。 



スライドフイーダ SF - 200 ( S ) 

3己 mm スライドマウント（厚さ1.日〜 3.2mm/ 幅49.日〜日日. 8mm) を読みとるとき 
に、本体を横置きにして使用します（厚さ]. 5mm のマウントび約日日枚収納できます)。 
厚さび 3mm 近くで、かつ端面の縁の丸みび大さいスライドマウントを読みとるとさに、付 
属のアタッチメントを使用します。 




巧注意 


• 2 日 mm じ(下のマウントでアタッチメントを使用すると、マウントを2枚同時に搬送す 

る場合があります。 

• 4000 ED 用のオプション製品は、 C 00 LSCAN IV ED ではご使用になれません。 
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主な仕様 

本化 


SUPER COOLSCAN 4000 ED (型名： LS -4000 ED ) 


使用原稿： 


読み取り範囲： 

読み取り画素数； 
有効範囲術呼働： 


有効画素数： 


読み取り方式： 
照明光源： 
センサ； 

色分解方式： 
最大解像度； 
A / D 変換； 
出カデータ： 

フ オー カス； 
スキャン時間： 


- 3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ）、スライドマウント（厚さ 1.0 

〜 3.2 mm / 幅49.0〜50.8 mm オプションの SF - 200だ)使用時は厚さ1.己 
mm のマウントで50枚まで)、スト U ップフィルム（目コマまで)、□-ルフィル 
ム（オプションの SA -30 使用時は40コマまで） 

- APS (1 X 240) フィルムカートリッジ（オプションの IA -20( S ) 使用時） 

-プレパラート（オプションの FH - G 1 使用時） 

2己.1 X 36.8 mm (3 己 mm フィ J レム： MA -20( S )、 FH -3、 SF - 200 ( S ) 使用日寺） 

2己.1 X 38.0 mm (3 己 mm フィ J レム： SA -2 1、 SA -30 使用日寺） 

18.6 X 28.4 mm (APS フィルム） 

394目 X 己782画素 （3 己 mm フィ J レム： MA -20( S )、 FH -3、 SF - 200 ( S ) 使用日寺） 
394目 X 己9己9画素 （3 己 mm フィ J レム； SA -21、 SA -30 使用日寺） 

291目 X 44己3画素 （ APS フィルム） 

2己.1 X 36.8 mm (3 己 mm フィ J レム； MA -20( S )、 SF - 200 ( S ) 使用日寺） 

23.3 X 36.0 mm (3 己 mm フィルム； SA -21 使用時） 

24.0 X 36.0 mm (3 己 mm フィルム： FH -3 使用時） 

16.1 X 26.9 mm (APS フィルム） 

3946 X 己782画素 （3 己 mm フィ J レム： MA -20( S )、 SF - 200 ( S ) 使用日寺） 

3目己4 X 己646画素 （3 己 mm フィ J レム： SA -21、 SA -30 使用日寺） 

3762 X 己646画素 （3 己 mm フィ J レム： FH -3 使用日寺） 

2己2己 X 4219画素 （ APS フィルム） 

原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 
RGB 3色 LED 

3946画素 U ニア CCD イメージセンサ 
RGB 3色 LED の切り換えによる 
4000 dpi 
1 4 bit/R G B 各色 

フルカラー (8 または1目 bit/R G 目各色） 

オート、マニュアル 

Scan ボタンをクリックしてから画像び表示されるまでの時間 


に E 

R 0 C 

GEM 

プレビュー 

スキヤン 

- 

- 

- 

1己秒 

38秒 

〇 

- 

- 

1己秒 

1分20秒 

— 

〇 

- 

已2秒 

1分00秒 

— 

- 

〇 

己2秒 

2分40秒 

- 

〇 

〇 

己2秒 

2分0己秒 

〇 

〇 

- 

己目秒 

1分3己秒 

〇 

- 

〇 

己目秒 

2分己0秒 

〇 

〇 

〇 

已目秒 

2分己己お) 


パソコン本体： 
RAM : 

0 S : 

ソフトウエア： 
ボード； 

マウントホルダ： 
入力解像度； 
スキャンビット： 
CMS : 

原稿： 


測定環境 

FMV 71 己 GTX 目 Pentium 4 1.己 GHz 
1 G 巨 

Windows 2000 

Nikon Scan 3. 1 

同捆の IEEE 1394 l / F ボード 

同捆の MA -2 日スライドマウントアダプタ 

4000 dpi 

Mbit 

オン 

ポジ 


インターフェース； IEEE 1394 


使用電源： 

消費電力： 

使用温度/湿度： 
大ささ； 

設置形態； 


AC 100 V 、 己 0/60 HZ 

動作時（最大） 20 W 1^^ 下/待機時1 0\ Aa ^ 下 

+ 10- +3己。 C / 20〜60% 

93 X 169 X 31曰 mm (W x H x D ) 約 3 k 呂（本体のみ） 

縦置き（スライドフィーダ SF - 200 ( S ) (オプション）使用時は横置きのみ）/ 
横置さ（□ールフィルムアダプタ SA -30 (オプション）使用時は縦置さのみ） 
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COOLSCAN IV ED (型名： LS -40 ED ) 


使用原稿： - 3己 mm フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ)、スライドマウント（厚 

さ1.0〜 3.2 mm / 幅49.0〜己0.8 mm ) スト U ツプフイルム（目コマまで) 

- APS (1 X 240) フイルムカートリツジ（オプションの IA -20( S ) 使用時） 

-プレパラート（オプションの FH - G 1 使用時） 


読み取り範囲： 

読み取り画素数： 
有効範囲術呼値）： 


有効画素数： 


2己.1 X 36.8 mm (3 己 mm フィルム： MA -20( S )、 FH -3 使用時） 

2己.1 X 38.0 mm (3 己 mm フィルム： SA -21 使用時） 

18.6 X 28.4 mm (APS フイルム） 

2870 X 4203画素 (35 mm フイ J レム： MA -20( S )、 FH -3 使用日寺) 
2870 X 4332画素 （3 己 mm フイ J レム； SA -21 使用日寺） 

2120 X 3237画素 （ APS フイ J レム） 

25.1 X 36.8 mm (3 己 mm フィルム： MA -20( S ) 使用時） 

23.3 X 36.0 mm (35 mm フィルム； SA -21 使用時） 

24.0 X 36.0 mm (35 mm フィルム； FH -3 使用時） 

16.1 X 26.9 mm (APS フイルム） 

2870 X 4203画素 (35 mm フイ J レム： MA -20( S ) 使用日寺） 

2657 X 4104画素 （35 mm フイ J レム； SA -21 使用日寺） 

273目 X 4104画素 （35 mm フィルム； FH -3 使用時） 

183目 X 30目7画素 （ APS フイ J レム） 


読み取り方式： 
照明光源： 
センサ； 

色分解方式： 
最大解像度： 
A / D 変換： 
出カデータ； 
フオー カス： 
スキャン時間： 


原稿固定、光学系移動式平面走査シングルパススキャン 
R G 目3色 LED 

2870画素 U ニア CCD イメージセンサ 
RGB 3色 LED の切り換えによる 
2900 dpi 
1 2 bit/R G B 各色 

フルカラー (8 または1 6 bit/R G B 各色） 

オート、マニュアル 

Scan ボタンをクリックしてから画像び表示されるまでの時間 


に E 

R 0 C 

GEM 

プレビュー 

スキヤン 

- 

- 

- 

1已秒 

42秒 

〇 

— 

- 

1己秒 

1分40秒 

- 

〇 

- 

1分40秒 

己目秒 

- 

- 

〇 

1分40秒 

1分40秒 

— 

〇 

〇 

1分40秒 

1分30秒 

〇 

〇 

- 

2分0己秒 

1た\已己を！) 

〇 

- 

〇 

2分〇已秒 

2分40秒 

〇 

〇 

〇 

2分0己秒 

2分30秒 


パソコン本体： 
RAM : 

0 S : 

ソフトウ エア： 
マウントホルダ 
入力解像度： 
スキヤンビット 
CMS : 

原稿： 


測定環境 

FMV 71 己 GTX 目 Pentium 4 1.已 GHz 
1 GB 

Windows 2000 
Nikon Scan 3.1 

:同捆の MA -20 スライドマウントアダプタ 
2900 dpi 
:郎け 
オン 
ポジ 


インターフェース： 
使用電源： 

消費電力： 

使用温度/湿度： 

大ささ： 

設置形態： 


USB 1.1 準拠 

AC 100 V 、 己 0/60 HZ 

動作時（最大） 20 W し:待機時 10 W し: 

温度：+10〜+3己む湿度： 20〜目〇〇/〇 

93 X 169 X 31己 mm (W x H x D ) 約 3 k 呂（本体のみ) 

縦置さ/横置さ 
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付属品 


スライドマウントアダプタ MA -20( S ) 

使用原稿： 3己 mm スライドマウント（厚さ].日〜 3.2 mm / 幅49.日 

〜己0.8 mm ) 

大きさ： 70 X 49 X 1 58 mm (W x H x D ) 約]日日 g 

スキャナ本体の設置形態：縦置さ/横置さ 

35 mm ストリップフイルムホルダ FH -3 

使用原稿： ] 〜6コマまでの 35 mm フイルム（カラー/モノク□、ポ 

ジ/ネガ） 

大きさ： 262 X 4.7 X 50.5 mm (W x H x D ) 約 4 日含 

スキャナ本体の設置形態：縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -20 

( S ) とあわせて使用） 

ストリップフイルムアダプタ SA -21 

使用原稿： 2〜6コマまでの3己 mm フイルム（カラー/モノク□、ポ 

ジ/ネガ） 

原稿送り： 内蔵モータによる自動搬送 

電源： 本体より供給 

大きさ： 80 X 70 X 230 mm (W x H x D ) 約己日日呂（本体の 

み） 

スキャナ本体の設置形態：縦置さ/横置さ 


147 



オプション機巧 


オプション機器は 4 日日日 ED と C 日日 LSCAN IV ED に共通して対応するものと、 4000 
ED のみに対応したものびあります。 


APS フイルムアダプタ IA -20( S )( 4000 ED/COOLSCAN IV ED 共通） 

使用原稿： ] 己/ 2 己/ 4 日コマの APS (1 X 240) フイルムカート U ツジ 

原稿送り： 内蔵モータによる自動搬送 

電源： 本体より供給 

大きさ： 84 X 59 X 208 mm (W x H x D ) 約 27 日 g 

スキャナ本体の設置形態：縦置さ/横置さ巧 


メディカルホルダ FH - G 1 (4000 ED / C 日 OLSCANIVED 共通) 


使用原稿： liTF のサイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封 

止された厚さ 2 mm じ(下のプレノ くラート 
スライドガラス部： 

(幅 26 mm x 長さ 76 mm x 厚さ日. 8 〜].己 mm ) 
カバーガラス部： 

(幅 2 己 mm じ TFx 長さ 60 mm じ TFx 厚さ日. 1 8 mm じ(下） 
読み取り有効範囲： 22.9 X 3 己 mm 

大きさ： 己 3 X 7 X ] 06 mm (W x H x D ) 約 S 日 g 

スキャナ本体の設置形態：縦置き/横置き（スライドマウントアダプタ MA -2 日 ( S ) と 

あわせて使用） 

□—ルフイルムアダプタ SA -30 (4000 ED 用） 

使用原稿： 2 〜 4 日コマまでの 3 己 mm スト U ップフイルム、□ール 

フイルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

原稿送り： 内蔵モータによる自動搬送 

電源： 本体より供給 

大きさ： 80 X 70 X 230 mm (W x H x D ) 約 5 日日 g (アダプ 

夕部） 

90 X 160 X 230 mm (W x H x D ) 約 5 日日 g (巻き 
取り部） 


スキャナ本体の設置形態：縦置さのみ 


スライドフイーダ SF -200 ( S ) (4000 ED 用） 


使用原稿： 

収納枚数： 

収納スペース： 

原稿送り： 

電源： 

大ささ： 

スキャナ本体の設置形態： 


3 己 mm スライドマウント（厚さ].日〜 3.2 mm / 幅 49 〜 
50.8 mm ) 

約 5 日枚（厚さ].己 mm のマウント） 

約 78 .己 mm 

内蔵モータによる自動搬送 
本体より供給 

] 4 S X 85 X 325 mm (W x H x D ) 約 770 g 
横置さのみ 
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カスタ 7 -サポートについて 


■この製品の操作方法についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法について、さらにご質問びございましたら下記のニコンカスタマーサポートセンターま 
でお問い合わせください。 


干140 -00] 己 


東京都品川区西大井1 - 4-2 已（コア-スターレ西大井第ービル 2 F ) 


ニコンカスタ マーサポー トセンター 


因 


TEL 0570 - 02 - 8000 

受付時間；祝日を除く月〜金 (9； 30-18： 00) 


ナビタ レ⑩ * このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業する場合びあります。 

♦ お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 

♦ 全国共通電話番号「日已7日-日2 - 8日日日」にお電話いたださ、音声によるご案内にしたびってご利用 
の製品グループ窓□の番号を入力していただければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせ 
ていたださます。 


参携帯電話、 PHS 等をご利用のお客様は、 03 ■已977 -7033 におかけくださし、 
♦ FAX でのご相識ま、 03 -5977-7499 におかけくださし、 


■お願い 

♦ お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせ 
ください。 

♦ より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご 
記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、 
繰り返しお使いいただけます。 


■製品の修理に関するお問い合わせは 

干 140-8601 

東京都品川区西大井1-目 -3 

株式会社ニコン大井サービス課 

TEL 03-3773-2221 受付時間：祝曰を除 < 月〜金 （9 : 00〜17 : 4己) 
* 都合により休む場合があります。 


■インターネットご利用の方へ 

♦ソフトウエアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイト 
でご覧いただくことびでさます。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / eLcs / index.htm 

♦ 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

TEL 0570 - 02 - 8000 FAX 03 - 5977 - 7499 

【お問い合ねせ承り書】 太枠内のみご記入くださし、。 

お問い合わせ年月日：_ 

お買い上げ年月日：_ 

製品名：_ 

フ U ガナ 

お名前： 

連絡先ご住所：□自宅 □会社 

TEL: 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： J \- ドディスクの空さ容量： 

日 S のバージヨン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーシヨンソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージヨン： 

問題が発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の再現： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお 書 さください。） 


_ 年_巧_日 

_年_巧_日 

シリアルま号： 


S この ページはコピーして お使い<ださい。 






■アフターサービスのご案内 


Nikon 


■技術的なお問い合わせのご案内 

内容および操作に関する技術的なお問い合わせは、下記 ニコン カスタマーヴポー 
ト センターをご利用ください。 

くニコンカスタマーヴポートセンター> 

] 4日-日日]已東京都品川区西大井 1-4-2 己（コア•スターレ西大井第ービル2職 

SSS 0570-02-8000 

市内通 IS 料で OK ® 市内通話料金でご利用いただけます。 

ナビ gy トル⑥ 

全国共通電話番号 「日已7日-日 2-8 日0日」 にお電話を頂き、音声に よる ご案内に従い 
ご利用の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓口担当者 
より ご質問にお答えさせて頂 さます。 

営業時間 9:3日〜18:日日（± •日曜日•祝日を除く毎日） 

. このほか年末年始、夏期休職等、休業する場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、03-曰 977-7033 におかけくださし、 

FAX でのご相談は、03-己 977-7499 におかけ<ださし、 


株式会社 コ> 
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